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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 
Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Konsumenten-Produktpalette 

Clean-Air 
Molekulartechnologie 

Wynn’s Clean-Air entfernt und neutralisiert 

unangenehmen Geruch in Fahrzeugen. 

 
 

� Neutralisiert unangenehmen Geruch auf Grund einer chemischen Molekular-Reaktion.   
� Entfernt sofort den schlechten Geruch.   

� Wirkt auf eine Vielzahl von unangenehmen Gerüchen von organischen Materialien:  

o Zigarettenrauch, Haustier-, Körper- und Transpirationsgeruch.   

o Entfernt Nahrungsmittelgeruch wie Kaffee, Apfelsinen, Vanillin, Pizza, Fritten, 

verschüttetes Essen.   

o Entfernt Geruch von Erbrechen, Pilzen und Feuchtigkeit.   

o Entfernt schlechten Geruch von Stoffen, z.B. Sitze und Teppich in Fahrzeugen  

� Chemische Neutralisation der Geruchsmoleküle statt Überdecken des Geruches, was 

eine Langzeitwirkung bewirkt.   

� Es hat ein frisches Minzparfüm, das nach Anwendung langsam auflöst.   
� Hinterlässt keine Flecke.   

 

 

 

� Zur Anwendung in Pkw, Lkw und Bussen.   
 

 

 

Aussehen    : helle Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C  : 818 kg/dm³ 
Brechungsindex bei 20°C : 1,3680 

Flammpunkt  : 12°C 

Treibgas  : Propan/Butan 
 

 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Wenn möglich die Ursache des schlechten Geruches entfernen (z.B. 

Aschenbecher entleeren, Schmutz von Stoff entfernen).   

� Darauf achten, dass die Sprühdose bei Raumtemperatur ist.  Ideale 

Anwendungstemperatur: 5 bis 30°C. 

� Die Sprühdose in der Mitte des Pkw-Innenraums oder Lkw-Fahrerhaus 

hinstellen.     

� Handgriff der Sprühdose hinunterdrücken bis es fest schnappt.   

� Die Sprühdose wird aktiviert und wird automatisch das Produkt im 

Fahrzeug zerstäuben.   

� Aus dem Fahrzeug steigen und Türen schließen.   
� Warten bis die Sprühdose ganz leer ist und all das Produkt verbraucht ist 

(ungefähr 2 Minuten).  

� Sprühdose entfernen und die Türen zum Auslüften ungefähr 5 Minuten 

offen lassen.   

� Die Behandlung wiederholen wenn der Geruch zu hartnäckig ist und 

nach der ersten Behandlung noch nicht entfernt ist.     

� Wenn etwas Feuchtigkeit auf den Oberflächen zurückbleibt, dann 

einfach mit Lappen abwischen.  Wynn’s Clean-Air hinterlässt keine 

Flecke auf Stoff, Metall, Kunststoff, Gummi und Holz.  Es kann einen 

leichten Fleck auf Glas oder Spiegel zurückbleiben.  Gegebenenfalls einfach mit Wasser 
oder Glasreiniger entfernen. 

� Nicht direkt auf Lebensmittel, Getränke, Tieren und Menschen sprühen.   

� Wenn es auf Objekten gesprüht wird, die mit Lebensmittel und Getränken in Kontakt 

kommen können, die Objekte vor Gebrauch gut mit Wasser spülen. 
 

 
 

PN 29601 – 24x100 ml – EN/FR/DE/NL/IT 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


