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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Petrol Clean 3 
Extremreiniger 

Wynn's Petrol Clean 3 ist eine chemische Behandlung für 

Benzinmotoren, die eine gründliche Reinigung des 

Kraftstoffsystems mit nur einer Tankfüllung bewirkt.    

 

 

� Vollständige Reinigung der Kraftstoffanlage mit nur einer Tankfüllung.   

� Reinigt und schützt sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der 

Einspritzdüsen wieder her und hält es instand.   

� Reinigt und schützt sofort den Vergaser und die Einlassventile.   

� Hält die AGR-Ventile sauber.    

� Hat eine Reinigungswirkung am Ausgang des Turboladers. 

� Vermindert die Bildung von Ablagerungen im Verbrennungsraum.  

� Stellt die Verbrennung und Motorleistung wieder her und bewirkt regelmäßigen 

Leerlauf.  

� Behebt und verhindert Startprobleme.   

� Vermindert CO- und HC-Ausstoß. 

� Ist neutral gegenüber Katalysatoren.   
 

 

 

� Empfohlen für alle Benzinmotoren (mit Einspritzung, Direkteinspritzung oder 

Vergaser).  

� Für Benzin und Biobenzin bis E10. 
 

 

 

Aussehen   : hellgelbe Flüssigkeit 

Dichte bei 20°C                : 0,812 kg/dm³  

Brechungsindex bei 20°C : 1,440 

Flammpunkt   : 42°C 
 

 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Dem Benzintank beigeben.  Eine Flasche von 500 ml behandelt 50 Liter Benzin.   

� Die Behandlung alle 10.000 km wiederholen.   
 

 
 

PN 29792 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL 

PN 29793 – 12x500 ml – EN/HU/RU/ES/PT 
 

 
 

� Für eine perfekte Benzinmotorreinigung ist es empfehlenswert zwei Produkte zu 

verwenden: 

Petrol Clean 3: Reinigt die Kraftstoffanlage, den “nassen Teil” des Motors.   

Petrol EGR 3 (Aerosol – W29879): Reinigt den Lufteinlasskrümmer, die Einlassventile, 

den Luftmengenmesser und AGR, d.h. den “trockenen Teil” des Motors.   

 

� Für die Reinigung eines verschmutzten Turboladers Petrol Clean 3 zusammen mit 

Turbo Cleaner (Aerosol – W28679) verwenden. 
 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 

Anmerkung 


