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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Airco-Clean® 
Ultraschall für Wagen  

für Gebrauch mit dem  

Wynn's Aircomatic® Gerät 

Wynn’s Airco-Clean® Ultraschall für Wagen stoppt 

unangenehmen Geruch in Klimaanlagen. 

 

 

� Entfernt Fettablagerungen, Staub und andere Verschmutzungen vom Verdampfer der 

Klimaanlage.   

� Entfernt unangenehmen Geruch und Nikotingeruch in der Klimaanlage und verhindert 

die Neubildung während längerer Zeit.   

� Neutralisiert Mikroben-, Pilze- und Bakterienverschmutzungen in der Klimaanlage und 

entfernt diese.  

� Verhindert allergische Reaktionen (Niesen, Husten, tränende Augen, Halsweh).   

� Aufgrund der sehr feinen Zerstäubung mit dem Wynn’s Aircomatic®, wird eine 

optimale Dispersion und Einwirkung auf den Verdampfer bewirkt.   

� Hinterlässt einen angenehmen Geruch im Wagen nach der Behandlung.   

� Die angewandten oberflächenaktiven Mittel sind biologisch abbaubar gemäß der 

Prüfung OECD 301 A-F.     

� Die Wirksamkeit des Produktes gegen Bakterien und Pilze wurde gemäß den 

nachstehenden Normen geprüft: NEN-EN 13623; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-

EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN 13697 (saubere Oberfläche und kontaminierte 

Oberfläche), für die nachstehenden Mikroorganismen: Legionella pneumophila (1); 

Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli (3); Staphylococcus aureus (4); 

Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6); Aspergillus niger (7). 

� Die Wirksamkeit des Präparats wird nach einer Kontaktzeit von Maximum 15 Minuten 

nachgewiesen, außer für NEN-EN 13697 (kontaminierte Oberfläche) wo die 

Bakterizidwirkung nach 60 Minuten Kontaktzeit nachgewiesen wurde. 
 

 

 

� Alle Klimaanlagen in PKW, LKW und Autobussen.  

� Es wird empfohlen das Produkt jährlich anzuwenden.  
 

Eigenschaften 

Anwendungen 
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Aussehen : helle Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C : 0,998 kg/dm³ 

pH Wert : 8,6 
 

 
 

Siehe die Anleitung des Gerätes. 
 

 
 

PN 30205 – 12x100 ml – EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL 

 

 
 

Belgien: 5107 B  

Niederlande: 13725 N 

Schweiz: SZID 235561 

UBA Nr. Deutschland 2025765, Baua Nr. N-40496 

 

 

Biozide sicher verwenden.  Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

 
 

 

 
 

 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 

Genehmigungsnummer für dieses als Biozid eingetragenes Produkt  


