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Profi-Produktpalette

Cooling System Stop Leak

Kihlsystemdicht

Wynn's Cooling System Stop Leak ist ein Dichtungsprodukt
mit Korrosionsschutzeigenschaften fir kleine Lecks im
Kihlsystem.

Eigenschaften

Dichtet und verhindert kleine Lecks im Kiihler und Kiihlsystem.

Dichtet Lecks an Zylinderkopfdeckeldichtungen.

Verbesserter Schutz gegen Rost und Korrosion.

Ist vertraglich mit allen Frostschutzmitteln und Kihlfllssigkeiten, ebenfalls mit OAT-
Kuhlflissigkeiten (Technologie der organischen Saure).

Kann Briiche und Risse in den Schlduchen nicht reparieren.

Verstopft die Schlduche nicht.

Ist neutral gegenliber Gummischlauche, Dichtungen und anderen Systemteile.
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Anwendungen

v Fir alle wassergekiihlten Systeme von Benzin-, Diesel- und Fliissiggasmotoren wenn
kleine Lecks vorkommen.
v" Kann ebenfalls als vorbeugendes Mittel angewandt werden.

Technische Daten

Aussehen : weille Suspension
Dichte bei 15°C : ca. 1,001 kg/dm?3
Gefrierpunkt  :ca.0°C

pH unverdiinnt : ca. 7,8

Gebrauchsanweisung

v' Wenn das Kiihlsystem stark verschmutzt ist, ist es empfehlenswert es zuerst mit
Wynn’s Cooling System Flush zu reinigen.
v Kuhlflussigkeitsstand tiberprifen.
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Motor warmlaufen lassen, Heizung auf Stand ,, warm®.

Das Produkt gut schiitteln und dem Kiihlsystem den Totalinhalt der 325 ml Dose liber
den Kihlereinfillstutzen oder Gber den Ausgleichbehalter beigeben, falls dieser in den
Kdhlkreislauf integriert ist.

v Das System schlieBen und Motor 5 bis 10 Min. laufen lassen bis Lecks gedichtet sind.
v' Gegebenenfalls Kuhlflussigkeit nachfillen.

v Eine 325 ml Dose behandelt Systeme von 5 bis 12 I.
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Verpackung

PN 45641 — 24x325 ml — DE/IT/FR/NL/DA/NO/PT
PN 45644 — 24x325 ml — EN/ES//RU/SV/FI/HU/PL

Prafungen

ASTM D1881 Priifung
Standardprifmethode fiir die Schaumneigung von Motorkiihlfliissigkeiten

Reihenfolge 1 2 3 | Mittelwert
Schaumvolumen 50 45 65 53
(ml)

Trennungszeit, 6 4 4 5
Aussehen der

“Auge” (Sek.)

ASTM D3147 Priifung

Standardprifmethode zum Priifen von leckdichtenden Additiven fir Motorkiihlflissigkeiten.
Diese Priifmethode umfasst Siebteste fiir die Vorauswertung von leckdichtenden Substanzen,
die in Motorkiihlsystemen angewandt werden.

Gummi Teilchen Siebe Endloch Endriss  Fliissigkeitsverlust
Vorher/Nachher Vorher/Nachher ml
Nein / Nein Nein / Nein 0.030in. | 0.020in. | 0.010in. 690
(0.762 (0.508 (0.254
mm) mm) mm)
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Glaswaren-Korrosionspriifung fiir Motorkiihlfliissigkeiten gemaR CEC C 22-A-00

Diese Priifmethode umfasst ein einfaches Verfahren mit Bechergldsern um die Einwirkung von
Motorkihlflissigkeiten auf Metallstlickchen unter laborkontrollierten Bedingungen zu
bestimmen.

Stiickchen Massenanderung (mg/Stiick)
Spezifikationen (mg) Vor Behandlung Nach Behandlung

Kupfer +5 -0.1 -0.8

Lot 5 -1.9 -2.2
Messing t5 -0.7 -1.2

Stahl 25 0.2

Gusseisen 25 1.8

Gussaluminium 5 -1.3 -3.4

ASTM D-1384 Glaswaren-Korrosionspriifung fiir Motorkiihlfliissigkeiten
Diese Priifmethode umfasst ein einfaches Verfahren mit Bechergldsern um die Einwirkung von
Motorkihlflissigkeiten auf Metallstlickchen unter laborkontrollierten Bedingungen zu

bestimmen.
Stiickchen Massenanderung
(mg/Stiick)
Spezifikationen (mg)
Kupfer +10 0.6
Lot 130 2.4
Messing +10 1.1
Stahl +10 -0.8
Gusseisen +10 -1.7
Gussaluminium 30 1.7
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