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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Silicone Lubricant 

Silikon-Schmiermittel 

Wynn's Silicone Lubricant ist ein auf Silikonen basierendes 

Schmiermittel. 

 

 

� Bewirkt Trockenschmierung. 

� Vermindert statische Elektrizität. 

� Beugt Ankleben von Materialien vor. 

� Schützt vor Rost und Korrosion. 

� Ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend. 

� Verhindert "Stick-Slip" (ruckendes Gleiten). 

� Klebt, fleckt und oxydiert nicht. 

� Verhindert Verschleiß von hartem auf weichem und weichem auf hartem Material. 

� Macht wasserdicht. 

� Erleichtert das Gleiten. 

 

 

 

� Auf verschiedene Materialien : Kunststoff auf Metall, auf Holz, Metall auf Metall, 

Profil-gummi, usw. 

� Zündanlagen in elektrischen Systemen von Fahrzeugen. 

� Gegen Verklemmen oder Anfrieren von Fenstern, Türen, Schiebetüren, usw. 

� Auf allen Gleitoberflächen für eine saubere unsichtbare Schmierung. 

 

 

 

Aussehen   : farblose klare Flüssigkeit 

Brechungsindex bei 20°C : 1,400 (des gasfreien Produktes) 

Dichte bei 15°C                : 0,738 (des gasfreien Produktes) 

Flammpunkt   : < 20°C (des gasfreien Produktes) 

Lösungsmittel   : aromatenfreier hochraffinierte Kohlenwasserstoff 

Treibgas Sprühdose  : Propan-Butan 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Leicht aufzutragen mit Sprühdose.  Auf die Oberflächen sprühen.  Eventuell mit einem 

weichen Tuch wischen.  Trocknen lassen. 

 

 
 

PN 52579 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/ES/IT/RU/EL/NL 

 

 
 

Nicht auf Materialien sprühen, die später geleimt oder gestrichen werden. 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 

Anmerkung 


