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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 
Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Super Rust Penetrant 
Allzweckmittel 

Wynn's Super Rust Penetrant ist ein Vielfunktionskriechöl 

zum Schmieren und Lockern. 

 

 

� Lockert schnell festsitzende, verrostete und festgefressene Teile. 

� Schmiert und reinigt Präzisionsteile und -apparate. 

� Ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend. 

� Verhindert Kriechströme. 

� Schützt vor Rost, Korrosion und Festfrieren. 

� Stoppt Quietschen und Knarren. 

� Löst Öl, Fett und Teer. 
 

 

 

� Festgerostete Verbindungen und Armaturen. 

� Zum Lockern von Bolzen, Muttern, Schlössern, Scharnieren, Schrauben, Büchsen, 
Anschlüssen. 

� Schmiert und reinigt Waffen, Kabel und Präzisionsmechanismen. 

� Entfernt Feuchtigkeit auf Zündkerzen und Zündverteiler. 

� Materialien wie Eisen, Chrom, Aluminium und Kupfer. 

� Ungeschmierte Stellen wo Penetration schwierig ist. 
 

 

 

Aussehen  : hellbraune klare Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C  : 0,80 - 0,81 kg/dm³ (des gasfreien Produktes) 
Treibgas (Sprühdose) : Propan-Butan 

Flammpunkt  : 48°C 
 

 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Auftragen mit Sprühdose, Bürste oder im Tauchbad. 

� Zum Lockern: Wynn's Super Rust Penetrant auftragen, einwirken lassen und lockern.  

In hartnäckigen Fällen alle 10 bis 15 Minuten wiederholen. 

� Bei schwierigem Starten aufgrund der sich in der Zündvorrichtung befindlichen Feuch-

tigkeit: In den Zündverteiler sprühen, einwirken lassen und starten. 
 

 
 

PN 56479 – 12x500 ml Sprühdosen – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


