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Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Konsumenten-Produktpalette 

Starting Fluid 
Leichter Kaltstart für alle Motoren 

Wynn's Starting Fluid erleichtert das Starten von Benzin- 

und Dieselmotoren bei kalten Temperaturen. 

 

 

� Hilft den Motor sofort zu starten. 

� Verhindert Überbeanspruchung der Batterie. 
 

 

 

� Alle Typen von Zwei- und Viertaktbenzin- und -dieselmotoren. 

� Kleine Motoren wie Außenbordmotoren, Kettensägen, Rasenmäher, u.ä. 
 

 

 

Treibgas : Propan-Butan 
 

 
 

� Wynn's STARTING FLUID einige Sekunden in den Luftfilter sprühen und sofort starten. 

Benzinmotor : leicht Gas geben ohne Choke. 

Dieselmotor : kein Gas geben und nicht vorglühen. 

� Einige Sekunden einsprühen nach dem Starten beschleunigt das weiche Laufen des 

Motors. 
 

 
 

PN 58055 – 12x200 ml Sprühdosen – EN/FR/DE/NL/RU/IT 
 

 
 

Da die Sprühdose ein spezielles Ventil hat, kann sie in jeder Lage benutzt werden und 
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vollständig leer gesprüht werden. 
 

 
 

 


