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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 
Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

H.P.L.S. 
Getriebeöladditiv  

(+ leckdichtenden Eigenschaften) 

Wynn's H.P.L.S. ist eine Getriebeölbehandlung, die die 

Gangschaltung erleichtert, Geräusche reduziert und 

Öllecks dichtet.   

 

 

� Verbessert die Reibfestigkeits- und Verschleißschutzeigenschaften. 

� Verringert Verschleiß aufgrund von Metalloberflächenberührung (verstärkt die Hoch-

druckadditive der Getriebeöle). 

� Erleichtert die Gangschaltung. 

� Bewirkt eine hydrodynamische Schmierung, ebenfalls bei Hochbelastung und -

temperatur. 

� Verhindert und reduziert Laufgeräusche von Getrieben und Lagern. 
� Erniedrigt die Viskosität bei Kalttemperatur um sofortige Schmierung bei Kaltstart zu 

bewirken. 

� Verhindert und dichtet Öllecks. 

� Verträglich mit allen Getriebeölen (ebenfalls ATF Dexron, Mercon) und 

Hydraulikflüssigkeiten auf Synthetik- und Mineralbasis. 
 

 

 

� Für Lenk- und Schaltgetriebe und Differentiale. 

� Das Produkt sollte nicht bei Automatikgetrieben eingesetzt werden. 
 

 

 

Farbe  : gelbe zähflüssige Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C               : 0,9188 kg/dm³ 
Viskosität bei 40°C : 580 mm²/s  

                bei 100°C : 85 mm²/s 

Flammpunkt  : > 150°C 
 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Eine Tube von 125 ml behandelt 2 Liter Getriebeöl. 
 

 
 

PN 59403 – 24x125 ml – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS 

PN 59405 – 12x125 ml Blisterverpackung - EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


