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Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Power Steering Stop Leak 
Ölleckstop für Servolenkung 

Wynn's Power Steering Stop Leak ist ein öllösliches Additiv, 

das entwickelt wurde um Lecks in Servolenkungen zu 

dichten und zu verhindern. 

 

 

� Verhindert und dichtet Lecks ohne Montage. 

� Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen. 

� Reinigt und schützt die Anlage durch Detergentien und Dispersionsmittel. 

� Bewirkt die gute Leistung und dämpft Geräusche der Servolenkung. 

� Hemmt die Alterung und Oxydation des Servolenkungsöls. 

� Verlängert die Lebensdauer der Teile. 
 

 

 

� Kann allen handelsüblichen der Dexron II-, Dexron III-, Dexron VI-, Ford-, Citroën, 

LHM-Spezifikation oder gleichwertiger Spezifikation entsprechenden Servolenkungs-

ölen zugegeben werden, ebenfalls für Servolenkungsöl G 002 000 für VW-Audi-Seat-
Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo.  Nicht dem Citroën LS Öl beigeben. 
 

 

 

Aussehen   : braune Flüssigkeit 

Dichte bei 20°C                : ca. 0,879 kg/dm³ 

Brechungsindex bei 20°C : ca. 1,479 

Viskosität bei 40°C  : ca. 29 mm²/s 
Viskosität bei 100°C  : ca. 5,5 mm²/s 
 

 
 

� Eine Tube von 125 ml behandelt 2 Liter Servolenkungsöl. 
 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 
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PN 64503 – 24x125 ml Tuben – EN/FR/DE/NL/IT/ES 

PN 64505 – 12x125 ml Tuben in Blisterverpackung – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV 
 

 

 

 
 

 

Verpackung 


