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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Chain Lube 

Kettenschmiermittel 

Wynn's Chain Lube ist ein gut haftendes 

wasserabweisendes Schmiermittel mit großem 

Durchdringungsvermögen. 

 

 

� Hat ausgezeichnete Schmier-, Haft- und Durchdringungseigenschaften. 

� Ist wasserabweisend. 

� Schützt vor Rost und Korrosion. 

� Hemmt Reibung und Verschleiß. 

� Verhindert Anhäufungen von Schmutz und Ablagerungen. 

� Ist beständig gegen Schlamm, Kalt-, Warm- und Salzwasser. 

� Verhindert Festfahren der Mechanismen. 

� Verhindert Kriechströme. 

� Verhindert Knarren und Quietschen. 
 

 

 

Für die Behandlung von Mechanismen, die nicht einfach oder dauerhaft geschmiert werden 

können : 

� Motor- und Fahrradketten, Kettensägen 

� Geräte für Werkstatt, Hobby, Landwirtschaft, usw. 

� Hebelapparate, Schlösser, Scharniere, Schiebefenster, Türe 

� Kabel, Schrauben ohne Ende, Bowdenzüge, Kettenzahnkränze, Rollenkettenförderer, 

Gelenke 
 

 

 

Aussehen   : blaugrüne Flüssigkeit 

Viskosität bei   40°C  : 180 mm²/s (des gasfreien Produktes) 

                bei 100°C  :   18 mm²/s (des gasfreien Produktes) 

Viskositätsindex               : 110 (des gasfreien Produktes) 

Dichte bei 15°C                : 0,898 (des gasfreien Produktes) 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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Flammpunkt   : 210°C  (des gasfreien Produktes) 

Betriebstemperaturbereich : -15°C bis +120°C 

      kurzzeitige Höchsttemperatur bis 150°C  

                                                            (Maximum 4 Stunden) 
 

 
 

� Schmiermittel- und Schmutzrückstände entfernen mit einem Produkt wie z.B. Wynn's 

Brake and Clutch Cleaner. 

� Nur die zu schmierenden Teile einsprühen. 

� Lösungsmittel verdunsten lassen. 

� Wynn's Chain Lube nicht einem Motorenöl hinzufügen. 
 

 
 

PN 66479 – 12x500 ml Sprühdosen – EN/FR/DE/IT/ES/NL/EL/RU/PL/DA/FI/SV/NO 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


