
Formula Gold Engine Treatment - 1 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Konsumenten-Produktpalette 

Formula Gold  

Engine Treatment 
Hochtechnologische Behandlung  

für Motoren 

Wynn's HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT ist eine 

chemische Behandlung, die vollständig in Öl löslich ist und 

eine Doppelwirkung hat:   

1) Verbessert die Kompression 

2) Verringert Verschleiß 

 

 

 

� Hilft die Lebensdauer des Motors zu verlängern weil es Oxydation, Reibung und 

Verschleiß verringert. 

� Verbessert die Kompression und den Viskositätsindex des Öls und verhindert das 

vorzeitige Eindicken des neuen Öls. 

� Verhindert die Anhäufung von Schlamm und Ablagerungen und hilft das Ölsystem 

sauber zu halten.   

� Verringert Ölverbrauch und Abgase. 

� Enthält keine Feststoff-Teilchen. 

� Ist verträglich mit allen Motorenöl-Typen.   
� Ist neutral gegenüber Katalysatoren.   

 

 

 

� Empfohlen für alle Neu- und Gebrauchtwagen – Benzin oder Diesel.   
 

 

 

Aussehen  : klare amberfarbige Flüssigkeit   

Dichte bei 15°C  : ca. 0,868 kg/dm³ 
Viskosität bei 40°C : ca. 909 mm²/s 

Viskosität bei 100°C : ca. 101 mm²/s 
 

 

 

 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Dem Motorenöl beigeben, vorzugsweise bei oder kurz nach dem Ölwechsel und 

darauf achten nicht zu überfüllen.   

� Eine 500 ml Flasche behandelt 4 bis 6 Liter Öl.   

� Dem Motorenöl einmal pro Jahr oder alle 15.000 km beigeben.   
 

 
 

PN 77101 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU 
 

 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


