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Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Engine Oil Stop Leak 
Öl-Leck-Stop 

Wynn's Engine Oil Stop Leak ist ein öllösliches Additiv, das 

entwickelt wurde um Motoröllecks ohne Montage zu 

dichten und zu verhindern. 

 

 

� Dichtet und verhindert Motoröllecks ohne Montage. 

� Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen von Kurbel- und Nockenwelle und 

Ventilführung. 

� Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbe-

reichsölen und geeignet für normale und Low SAPS Anwendungen. 

� Ist neutral gegenüber Katalysatoren. 

� Hat keinen Einfluss auf Ölqualität oder -viskosität. 
 

 

 

� Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und 

stationäre Anlagen, die Ölverlust haben. 
 

 

 

Aussehen  : gelbbraune ölartige Flüssigkeit 

Dichte bei 20°C               : ca. 0,903 kg/dm³ 

Viskosität bei   40°C : ca 20,6 mm²/s 

                bei 100°C : ca.  3,7 mm²/s 
Flammpunkt  : > 150°C 

Stockpunkt  : < -25°C 
 

 
 

� Dem Motoröl den vollständigen Doseninhalt beigeben.  Zur Zirkulation Motor laufen 
lassen.  Fahrzeug normal fahren. 

� 1 Dose von 325 ml behandelt bis 6 Liter Motorenöl. 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 
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� Engine Oil Stop Leak ist vollleistungsfähig nach ungefähr 300 km. 

� Sollte keine Verbesserung eintreten, so liegt dies wahrscheinlich an einem 

mechanischen Defekt.  

� Die Anwendung beeinflusst die Ölwechselzeiten nicht. 
 

 
 

PN 77441 – 24x325 ml – EN/FR/NL/DE/IT/ES/SV 
 

 
 

Behebt keine mechanischen Schäden.   
 

 
 

 

Verpackung 

Anmerkung 


