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EUROLUB 
陶瓷膏 

 
 
产品特性： 陶瓷膏是一种具有出色润滑性能的通用装配膏。该产品即使

长时间暴露在热作用和大气的影响下，也可以保护（螺旋）

连接并保持其通用。该产品具有排水性能，并且可以防止腐

蚀。粘附性极好。在本产品的配方中未使用任何诸如铜、

镍、钼等金属，但是使用了天然原料。出于此原因，陶瓷膏

几乎对环境无害。 
 
 
适用于： 陶瓷膏作为装配膏用于所有装配应用，例如：通常使用金属

膏进行组装或润滑的单个零件和螺旋连接件。也可以用作薄

膜润滑，在该处会发生低滑动速度、非常高的压力载荷、高

磨损、粘滑 (stickslip)、振荡运动、振动和摩擦腐蚀。不能用

作轴承润滑脂！ 
 
 
使用建议： 如果可以，则将其薄薄地涂在洁净的表面上。不要与正常的

油脂混合。 
 
 
交付形式： 产品编号 003818  12 x 200 ml 

 
 

技术数据： 

特性数据 单位 检测方法 EUROLUB 
陶瓷膏 

20°C 时的密度 g/cm³  1.26 

闪点 °C  275 

VOC (EU) g/l  0 
 
所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨

在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。 

 


