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EUROLUB 
LECKSUCH-SPRAY 

 
 

Wydajność: Lecksuch-Spray to produkt nietoksyczny, przyjazny dla 
środowiska. Lecksuch-Spray nie zawiera niebezpiecznych gazów 
jak dwutlenek węgla (CO2), propan, butan, acetylen, sprężone 
powietrze, gazy miejskie i ziemne, azot, tlenek azotu (N2O) i węgiel 
fluorowany. 
Lecksuch-Spray to produkt na bazie wody, który zamarza w 
temperaturze 0°C. Produkt można ponownie użyć po rozmrożeniu. 
Produkt jest: 
• niepalny 
• przeciwkorozyjny 
• bezpieczny dla skóry 

 
 

Zastosowanie: Lecksuch-Spray pozwala łatwo zlokalizować nieszczelności 
wewnętrznych złączek ciśnieniowych, kołnierzy, rur i spawów. 

 
 

Wskazówki: Przed użyciem pojemnik należy intensywnie wstrząsnąć. Otworzyć 
i spryskać podejrzane obszary. W przypadku wycieku, obszar taki 
jest widoczny dzięki bardzo silnemu pienieniu. Krótko po badaniu 
oczyścić plastikowe rury i anodowane powierzchnie czystą wodą. 

 
 

Dostawa: Nr art. 003825  12x 400 ml 
 
 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda badań  

Gęstość w 20 °C g/cm³  0,957 

Temperatura zapłonu °C  >200 

LZO (UE) g/l  200,0 
 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych 
produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające 
na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


