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EUROLUB 
CLEANTOP C4 5W-30 

 
Opis / Zastosowania: Zapewniający oszczędność paliwa, olej silnikowy, opracowany 

zgodnie z najnowszą technologią, opartą na specjalnie dobranych 
olejach bazowych. Uniwersalny, zapewniający oszczędność paliwa, 
olej silnikowy o wyjątkowym składzie, zalecany do stosowania w 
silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z turbodoładowaniem lub 
bez turbodoładowania, w samochodach osobowych i dostawczych. 
C4 5W-30 nadaje się również do produktów Renault, gdzie 
wymagana jest specyfikacja RN0720. Ostrzeżenie: Oleje te mają 
jedne z najniższych wartości granicznych SAPS i mogą być 
nieodpowiednie do stosowania w niektórych silnikach. Należy 
przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonych przez producentów 
pojazdów i silników. 

 
Można stosować w: ACEA C4 

MB 229.51 / 226.51 
RN 0720 

 
Dostawa: Nr art. 220001                 12 x 1 litr  butelka 

Nr art. 220005                 4 x 5 litrów  kanister 
Nr art. 220020  20 litrów kanister 
Nr art. 220060  60 litrów hobok 
Nr art. 220208  208 litrów beczka 
Nr art. 220100  Kontener IBC 

 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l D 4052 0,851 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s D 445 72,8 

Lepkość w temp. 100°C mm2/s D 445 12,4 

Wskaźnik lepkości (VI)  D 2270 170 

Temperatura zapłonu (COC) °C D 92 216 

Temperatura krzepnięcia °C D 6892 -39 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 


