INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
LOWCARGO 5W-30

Opis / Substancja smarujgca, ktdra zostata opracowana gtéwnie dla ciezkich

Zastosowania: silnikdw wysokopreznych i doskonale dziata nawet w najtrudniejszych
warunkach pracy, przez caty rok. Produkt ten jest najbardziej odpowiedni
do silnikéw Euro 5 i Euro 6 w potgczeniu z olejem napedowym o niskiej
zawartosci siarki. Olej silnikowy, ktdry nadaje sie rowniez do stosowania w
silnikach z filtrami czgstek statych i katalizatorami spalin lub bez nich. Olej
nalezy do grupy srodkéw smarujgcych o niskiej zawartosci popiotu
siarczanowego, fosforu i siarki (SAPS).

Mozina stosowac z: ACEAE6/E7/E9
AP| CK-4 / SN
JASO DH-2
MB 228.51
Volvo VDS-4,5
Renault VI RLD-3
Mack EQS-4.5
Deutz IV-18 LA
MTU MTL 5044 Typ 3.1
MAN M 3775 /3677 / 3477
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DDC 93K222

Scania
Dostawa: Nr art. 232005 4 x5 litréw kanister
Nr art. 232020 20 litréw kanister z tworzywa sztucznego
Nr art. 232060 60 litréw hobok
Nr art. 232208 208 litréw beczka
Nr art. 232100 kontener IBC
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Dane techniczne:

Dane Jednostka Metoda

Gestos$é w temp. 15 °C kg/! D 4052 0,858
Lepko$¢ w temp. 40 °C mm?/s D 445 70,20
Lepko$¢ w temp. 100°C mm?/s D 445 11,60
Wskaznik lepkosci (VI) D 2270 160
Temperatura zaptonu (COC) | °C D92 235
Temperatura krzepniecia °C D 6892 -44

Podane dane mogg ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne s3 typowe dla biezgcych danych produkcyjnych i moga ulec
zmianie. Majg za zadanie opisywac¢ produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako majgce na celu zapewnienie pewnych
wiasciwosci. Nie moga tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.
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