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EUROLUB
Gasmotorenol HGM Plus 40

Opis / Zastosowania: HGM Plus 40 to olej do silnikéw benzynowych o wysokiej zawartosci
popiotu siarczanowego. Wysoka zasadowos¢ chroni przed
gwattownym zakwaszeniem oleju silnikowego i dlatego moze
prowadzi¢ do wydtuzenia okresu eksploatacji oleju, przy posiadaniu
wiedzy na temat jego badania.

HGM Plus SAE 40 jest przeznaczony do stacjonarnych silnikow
gazowych pracujgcych na gazy $ciekowe, wysypiskowe i w
biogazowniach nawet w trudnych warunkach.

* Wysoka zywotnos$¢ oleju dzieki wysokiej stabilnosci utleniania

* Dobre smarowanie i ochrona przed zuzyciem

¢ Wysoka czystos¢ silnika

* Dobra zdolno$¢ neutralizacji

¢ Chroni przed osadami

¢ Ochrona przed rdza i korozja

Mozna uzywac z: API CF
MAN M 3271-4
GE Jenbacher TA 1000-1109
MWM/Cat
Waukesha
Wartsila
Perkins
RustonCity in Louisiana USA

Dostawa: Nr art. 304020 20 litréw plastikowy kanister
Nr art. 304060 60 litrow hobok
Nr art. 304208 208 litrow beczka
Nr art. 304100 Kontener 800-3000 litrow

w zaleznosci od miejsca przeznaczenia
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Dane techniczne:

Dane Jednostka Metoda

Gestos¢ w temp. 15 °C kg/| D 1298 0,892
Lepko$¢é w temp. 40 °C mm?/s D 445 135
Lepko$¢ w temp. 100°C mm?/s D 445 13,5
Temperatura krzepniecia °C D97 -21
numer bazowy (TBN) mgKOH/g D 2896 9,0
Zawarto$¢ popiotéw | % D 874 0,85

siarczanowych

Podane dane moga ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne sg typowe dla biezacych danych
produkcyjnych i moga ulec zmianie. Majg za zadanie opisywac produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako
majgce na celu zapewnienie pewnych wtasciwosci. Nie mogg tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.
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