INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

EUROLUB
MULTITEC 10W-40

Opis /
Zastosowania:

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

Multitec 10W-40 to idealny olej do mieszanej floty pojazdéw jako uniwersalny olej
silnikowy o niskiej lepkosci, stagd mozna go znalez¢ w spedycji, pojazdach
nalezacych do gmin i w branzy budowlanej. Jednolity olej silnikowy do wszystkich
pojazddéw eliminuje zamieszanie i sprawia, ze utrzymywanie zapasow jest bardziej
ekonomiczne.

Ze wzgledu na doskonatg wydajnos¢ w silnikach wysokopreznych, Multitec
10W/40 moze by¢ stosowany we wszystkich pojazdach uzytkowych i
budowlanych, w tym tych z turbodotadowaniem, a takze w silnikach benzynowych
i silnikach wysokopreznych z turbodotadowaniem i bez turbodotadowania. Olej
ten nadaje sie do stosowania w silnikach Euro 4 i Euro 5. Przy wyborze nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta sprzetu!

Mozna stosowac z: ACEA A3 /B4, E7 API Cl-4 / SL

MB 228.3

MAN M 3275 Volvo VDS-3

Renault VI RLD-2 MTU Type 2

Cummins CES 20077 / 20078

Mack EO-N

Global DHD-1 Cat ECF-2 / ECF-1-a

Deutz I11-10 Detroit Diesel 93K215

JASO DH-1
Dostawa: Nr art. 317005 4 x5 litréw kanister

Nr art. 317020 20 litrow kanister

Nr art. 317060 60 litrow hobok

Nr art. 317208 208 litrow beczka

Nr art. 317100 kontener IBC
Dane techniczne:
Dane Jednostka Metoda
Gestos¢ w temp. 15 °C kg/ D 4052 0,867
Lepko$é w temp. 40 °C mm?/s D 445 98,0
Lepkos$é w temp. 100°C mm?/s D 445 14,4
Wskaznik lepkosci (V1) D 2270 154
Temperatura zaptonu (COC) | °C D92 226
Temperatura krzepniecia °C D 6892 -30

Podane dane mogga ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne sg typowe dla biezgcych danych produkcyjnych i moga ulec
zmianie. Majg za zadanie opisywac¢ produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako majace na celu zapewnienie pewnych
wtasciwosci. Nie moga tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.
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