INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

EUROLUB
UNI TRUCK STOU 15W-30

Opis / Zastosowania:

Mozna uzywac z:

Dostawa:

Dane techniczne:

Dane

Gestos¢ w temp. 15 °C
Lepkos¢ w temp. 40 °C
Lepkos$¢ w temp. 100°C
Wskaznik lepkosci (V1)
Temperatura zaptonu (COC)

Temperatura krzepniecia

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

Nowoczesny wielofunkcyjny olej do urzgdzen rolniczych i do robdt ziemnych,
ztozony z najwyzszej jakosci olejow rafinowanych rozpuszczalnikiem oraz olejow
bazowych i dodatkow w celu uzyskania nastepujgcych wiasciwosci: - silna
dyspersja i detergencja - silna ochrona przed zuzyciem, korozjg i pienieniem -
bardzo silna odpornos¢ na utlenianie - doskonate wtasciwosci w skrajnych
cisnieniach - wysoki i stabilny wskaznik lepkosci

Ten wielofunkcyjny Srodek smarny (*) opracowano w celu uzyskania jednego oleju
smarnego, ktdry jest w stanie smarowac: - silniki benzynowe - silniki
wysokoprezne (z turbodotadowaniem lub bez turbodotadowania) - przektadnie
(réwniez hamulce ,,mokre”) - uktady hydrauliczne (*) tzw. Super Tractor Qil
Universal=STOU

API SF/CG-4/GL-4

Allison C-4 NH 410A / NH 82009202
Ford M2C159-B/C John Deere J27
Ford M2C134-A Cat TO-2

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139 / M 1135
Eaton M29505, |-280-S
ZF TE-ML 06B/06C/07B/07D

Nr art. 324020 20 litrow kanister

Nr art. 324060 60 litrow hobok

Nr art. 324208 208 litrow beczka

Nr art. 324100 kontener IBC 1000
Jednostka Metoda
kg/I ASTM D 4052 0,869
mm?/s ASTM D 445 67,5
mm?/s ASTM D 445 10,0

ASTM D 2270 134

°C ASTM D 92 220
°C ASTM D 6892 -42

Podane dane moga ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne s3 typowe dla biezgcych danych
produkcyjnych i mogg ulec zmianie. Maja za zadanie opisywac produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako
majace na celu zapewnienie pewnych wtasciwosci. Nie mogg tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.
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