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EUROLUB 
CGLP ISO-VG 68 

 
Kategoria: Olej do ślizgów i prowadnic 

 
Główne cechy: 
Zastosowanie: 

CGLP został opracowany na podstawie dobrych olejów bazowych 
i nowoczesnych dodatków. Efektywne składniki zapewniają 
optymalne smarowanie i ochronę przed utlenianiem. Olej 
prezentuje dobre właściwości ślizgowe i wysoki współczynnik 
przylegania. Właściwości antykorozyjne zapobiegają rdzewieniu i 
plamom na prowadnicach i torach w podłożu. 
Produkt jest odporny na czynniki wodne, takie jak emulsje 
stosowane podczas wiercenia, cięcia i szlifowania. 
• doskonałe właściwości w odniesieniu do przylegania i poślizgu 
• wysoka odporność na emulgowanie 
• wysoka przyczepność 

 
Zalecenia: DIN 51 502 

 
Dostawa: Nr art. 350020     20 litrów   kanister z tworzywa sztucznego 

Nr art. 350060    60 litrów  hobok 
Nr art. 350208    208 litrów    beczka 
Nr art. 350100    Kontener 800 – 3000 litrów w zależności od 
miejsca przeznaczenia 

 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l ASTM D 4052 0,880 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s ASTM D 445 67,1 

Lepkość w temp. 100°C mm2/s ASTM D 445 8,5 

Wskaźnik lepkości (VI)  ASTM D 2270 >90 

Temperatura zapłonu (COC) °C ASTM D 92 245 

Temperatura krzepnięcia °C ASTM D 6892 -27 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych 
produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako 
mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 
 


