INFORMATION PRODUIT J[EURO]

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
CGLP ISO-VG 220

Description / La CGLP est formulée a partir de bonnes huiles de base et d'additifs
Applications: modernes. Des ingrédients efficaces assurent une lubrification et une
protection contre |'oxydation optimales. Bonnes propriétés de glissement
et forte adhérence. Les propriétés anticorrosion empéchent la rouille et
les taches sur les pistes de glissement et de fond.
Le produit est résistant aux milieux aqueux tels que les émulsions de
forage, de coupe et de broyage.
e Tres bon comportement stick-slip
* Bonne démulsibilité
* Forte adhésion

Peut étre utilisé avec: DIN 51 502

Unité de vente: Article n° 352020 20 Litre bidon
Article n° 352060 60 Litre tonnelet
Article n° 352208 208 Litre fat
Article n° 352100 Container IBC

Données techniques:

Données Unité Méthode Valeur
Densité a 15°C kg/L D 4052 0,894
Viscosité a 40°C cSt D 445 214
Viscosité a 100°C cSt D 445 17,9
Indice de viscosité (VI) D 2270 >90
Point d'éclair (COC) °C D92 270
Point d'écoulement °C D 6892 -15

Les données fournies sont susceptibles d'étre modifiées. Régles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la
production actuelle Les données sont sujettes a modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas étre destinées a
garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas étre déduite.
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