
 

EUROLUB GmbH 
Freisinger Strasse 25-27 
85386 Eching / Niemcy 
Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 
www.eurolub.com, info@eurolub.com 

wydrukowano: 22.09.2020, z dnia 01.07.2020 

 
 

Strona 1 z 1 

 

 

EUROLUB 
GEAR FLUIDE II D 

 
Opis / 
Zastosowania: 

Płyn przekładniowy Gear Fluide II D może być stosowany w 
automatycznych skrzyniach biegów, układach wspomagania kierownicy, 
przekładniach hydrokinetycznych i innych urządzeniach, dla których 
wymagany jest płyn ATF Dexron IID. 
 
Kolor: czerwony 

 
Można stosować z: GM Dexron II D                                            Voith 55.6335 (G607) 

MB 236.6 / 236.7   MAN 339 Typ Z1 / V1 
Allison C-4   CAT TO-2 
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C 

 BMW 81 22 9 400 272 
Ford M2C-138CJ 
GM 90350342 
MB 000 989 92 03 
Opel 19 40 700 
Vauxhall 90350342 
Volvo 1161744 

 
Dostawa: Nr art. 373001                12 x 1 litr  butelka 

Nr art. 373020  20 litrów kanister 
Nr art. 373060  60 litrów hobok 
Nr art. 373208  208 litrów beczka 
Nr art. 373100  1000 litrów        IBC 

 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l ASTM D 4052 0,870 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s ASTM D 445 34,9 

Lepkość w temp. 100°C mm2/s ASTM D 445 6,8 

Wskaźnik lepkości (VI)  ASTM D 2270 156 

Temperatura zapłonu 
(COC) 

°C ASTM D 92 166 

Temperatura krzepnięcia °C ASTM D 6892 -45 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 


