INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
GEAR FLUIDE Il

Opis / Zastosowania: Ptyn przektadniowy Gear Fluide I D moze by¢ stosowany w
automatycznych skrzyniach biegdw, uktadach wspomagania kierownicy,
przektadniach hydrokinetycznych i innych urzadzeniach, dla ktérych
wymagany jest ptyn ATF Dexron IID, IIE, lIIF, IIG lub [IIH.

Kolor: czerwony

Mozna stosowac z: GM Dexron IID /IIE/ HIF / NG / lIH
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9
Ford Mercon M2C138-CJ/166H
MAN 33971/V1
Allison C4/TES-389
CATTO-2
Volvo 97341
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
Acura 52107891AA
Ford 1 565 889
Ford A97SXM2C202AB
MAN 339V1
MB 001 989 21 03
Mini (BMW) 83 22 9 407 860
Peugeot 9730.AE
Volvo 1161521
VW G 052 533 A2

Dostawa: Nr art. 378001 12 x 1 litr butelka
Nr art. 378020 20 litréow kanister
Nr art. 378060 60 litrow hobok
Nr art. 378208 208 litrow beczka
Nr art. 378100 1000 litréw IBC
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Dane techniczne:

Dane Jednostka Metoda

Gestos¢ w temp. 15 °C kg/ ASTM D 4052 0,851
Lepkos¢ w temp. 40 °C mm?/s ASTM D 445 37,7
Lepko$¢ w temp. 100°C mm?/s ASTM D 445 7,6
Wskaznik lepkosci (V1) ASTM D 2270 175
Temperatura zaptonu (COC) | °C ASTM D 92 210
Temperatura krzepniecia °C ASTM D 6892 -51

Podane dane moga ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne s3 typowe dla biezagcych danych produkcyjnych i moga ulec
zmianie. Majq za zadanie opisywac produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako majace na celu zapewnienie pewnych
wtasciwosci. Nie moga tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.
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