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EUROLUB 
CLEANTEC DX 1G2 5W-30 

 
 

Opis / Zastosowania: Cleantec DX 1G2 5W-30 to nowoczesny, syntetyczny, energooszczędny olej 
silnikowy oparty na specjalnie dobranych syntetycznych olejach bazowych 
o wysokim wskaźniku lepkości i dobrze wyważonym wyborze 
zaawansowanych dodatków. Zapewniający oszczędność paliwa, wyjątkowy 
syntetyczny olej silnikowy do stosowania w silnikach benzynowych 
samochodów osobowych, dla których zaleca się olej o specyfikacji GM 
dexos1™ Gen 2. Cleantec DX 1G2 5W-30 minimalizuje efekt 
przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika LSPI 
(Low Speed Pre-Ignition). 

 
Można stosować w: API SN / API SN Plus 

ILSAC GF-5 
GM dexos1™ Gen 2 
Chrysler MS 6395 
Ford M2C946-A / M2C945-A 
GM 6094M/4718M 

 
Dostawa: Nr art. 385001                  12 x 1 litr  butelka 

Nr art. 385005                  4 x 5 litrów  kanister 
Nr art. 385020  20 litrów kanister 
Nr art. 385060  60 litrów hobok 
Nr art. 385208  208 litrów beczka 
Nr art. 385100  kontener IBC 

 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l D 4052 0,849 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s D 445 60,12 

Lepkość w temp. 100°C mm2/s D 445 10,8 

Wskaźnik lepkości (VI)  D 2270 173 

Temperatura zapłonu (COC) °C D 92 235 

Temperatura krzepnięcia °C D 6892 -33 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


