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EUROLUB 
SÄGEKETTENMEDIUM 

 
 

Kategoria: Olej łańcuchowy 
 
 

Główne cechy: 
Zastosowanie: 

SÄGEKETTENMEDIUM został zmieszany z doskonałymi olejami 
bazowymi i nowoczesnymi dodatkami, tworząc doskonałą formułę. 
Sprawdzony produkt do pił łańcuchowych silnikowych wszelkiego 
rodzaju. Nadaje się idealnie do letniej i zimowej eksploatacji. 
• zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną 
• wysoką adhezyjność 
• doskonałe właściwości w niskich temperaturach 
• zmniejszone zużycie oleju 
• bardzo dobry efekt chłodzenia 
• zwiększoną skuteczność smarowania 

 
 

Dostawa: Nr art. 538005    4 x 5 litrów     kanister z tworzywa sztucznego 
Nr art. 538020     20 litrów      kanister z tworzywa sztucznego 
Nr art. 538060    60 litrów     hobok 
Nr art. 538208    208 litrów        beczka 
Nr art. 538100    kontener     800 – 3000 litrów  
                               w zależności od miejsca przeznaczenia 

 
 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l ASTM D 4052 0,877 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s ASTM D 445 95,4 

Lepkość w temp. 100°C mm2/s ASTM D 445 11,5 

Wskaźnik lepkości (VI)  ASTM D 2270 102 

Temperatura zapłonu (COC) °C ASTM D 92 230 

Temperatura krzepnięcia °C ASTM D 6892 -24 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych 
produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako 
mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


