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EUROLUB 
SÄGEKETTENMEDIUM 

 
Категория: Масло для цепи 

 
Особенности продукта: 
 применение: 

SÄGEKETTENMEDIUM смешано с превосходными базовыми 
маслами и современными добавками, разработанными с 
учетом хорошей формулы. Надежный продукт для моторных 
цепных пил всех видов. Идеально подходит для летней и 
зимней эксплуатации. 
• Хорошие антикоррозионные свойства 
• Высокая адгезия 
• Отличные низкотемпературные свойства 
• Сниженный расход масла 
• Очень хороший охлаждающий эффект 
• Улучшенные характеристики смазки 

 
Поставка: Арт.№ 538005  4 x 5 литров пластиковая канистра 

Арт.№ 538020  20 литров  пластиковая канистра 
Арт.№ 538060  60 литров ведро 
Арт.№ 538208  208 литров Бочонок 
Арт.№ 538100  Контейнер 800 – 3.000 литров на  
    назначение 

 

Технические данные: 

Данные Единица Метод  

Плотность при 15°C кг/л ASTM D 4052 0,877 

Вязкость при 40°C сСт ASTM D 445 95,4 

Вязкость при 100°C сСт ASTM D 445 11,5 

Индекс вязкости (VI)  ASTM D 2270 102 

Температура вспышки 
(СОС) 

°C ASTM D 92 230 

Температура 
застывания 

°C ASTM D 6892 -24 

 
Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, 
характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны 
характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность 
не может быть предъявлена.   


