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EUROLUB  
BIO-KETTENÖL UWS 

 
Descripción / 
Aplicaciones: 

Bio-Kettenöl UWS es un aceite de cadena de sierra rápidamente 
biodegradable. 
Está hecho de aceites vegetales y aditivos toxicológicamente 
inmaculados, que no contaminan el medio ambiente, ya que son 
degradados allí por microorganismos en poco tiempo. El aceite para 
cadenas biológicas UWS tiene un comportamiento muy favorable en 
cuanto a la viscosidad y la temperatura, una resistencia al frío 
especialmente buena y, gracias a sus propiedades de adhesión y 
lubricación, una alta protección contra el desgaste y la corrosión en un 
consumo económico. 
Vida útil: Al menos 18 meses a una temperatura de 
almacenamiento de -15°C a +25°C. Los parámetros varían debido a 
las materias primas y la producción dentro de las tolerancias 
permitidas. 

 

 
Se puede usar con: CEC-L33-T-82 = 97% 

 
Entrega: Artículo nº 539005  4 x 5 litros   lata  

Artículo nº 539020  20 litros   lata  
Artículo nº 539060  60 litros   hobbock  
Artículo nº 539208  208 litros   tambor  
Artículo nº 539100  Contenedor   GRG  

 

 

Datos técnicos: 

Datos Unidad Método EUROLUB BIO-KETTENÖL UWS 

Densidad a 15°C kg/L D 4052 0,915 

Viscosidad a 40°C cSt D 445 90,1 

Punto de inflamabilidad 
(COC) 

°C D 92 >250 

Punto de fluidez °C D 6892 -30 
Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de 
producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. 
No se puede derivar una obligación. 
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