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EUROLUB 
BIO-KETTENÖL UWS 

 
Kategoria: Olej łańcuchowy 

 
Można wykorzystać: CEC-L33-T-82 = 97% 

 
Główne cechy: 
Zastosowanie: 

Bio-Kettenöl UWS to szybko biodegradowalny olej do pił 
łańcuchowych. Wytwarzany jest z olejów roślinnych i toksycznie 
czystych dodatków, które nie zanieczyszczają środowiska, 
ponieważ w krótkim czasie ulegają rozkładowi przez 
mikroorganizmy. Bio-olej łańcuchowy UWS charakteryzuje się 
bardzo korzystnymi właściwościami w odniesieniu do lepkości i 
temperatury, szczególnie dobrą odpornością na zimno, a ze 
względu na swoje właściwości adhezyjne i smarowe, zapewnia 
wysoką ochronę przed zużywaniem się i korozją elementów przy 
ekonomicznym zużyciu. 
Okres trwałości: Co najmniej 18 miesięcy w temperaturze -15°C 
do +25°C. Parametry mogą różnić się ze względu na surowce i 
metodę produkcji w granicach dopuszczalnej tolerancji. 

 
Dostawa: Nr art. 539005    4 x 5 litrów butelka z tworzywa sztucznego 

Nr art. 539020    20 litrów  kanister z tworzywa sztucznego 
Nr art. 539060  60 litrów hobok 
Nr art. 539208  208 litrów    beczka 
Nr art. 539100  Kontener 800 – 3000 litrów w zależności od 
miejsca przeznaczenia 

 

Dane techniczne: 

Dane Jednostka Metoda  

Gęstość w temp. 15 °C kg/l ASTM D 4052 0,915 

Lepkość w temp. 40 °C mm2/s ASTM D 445 90,1 

Temperatura zapłonu 
(COC) 

°C ASTM D 92 >250 

Temperatura krzepnięcia °C ASTM D 6892 <-30 

Wygląd   jasny 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych 
produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako 
mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 


