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EUROLUB 
BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 LS.6 (Class6) 

 
 

Opis / Zastosowania: DOT4 LS.6 to specjalny płyn hamulcowy o niskiej lepkości do 
odpowiednich zastosowań w ABS, ASR i ESP. DOT4 LS.6 opiera się na 
eterze glikolu i zawiera skuteczne inhibitory korozji i 
przeciwutleniacze. 
DOT4 LS.6 ma wysoką stabilność termiczną. 
DOT4 LS.6 charakteryzuje doskonała ochrona antykorozyjna metali 
żelaznych i nieżelaznych. 

 
 

Można używać z: FMVSS 116 DOT3/4 
ISO 4925 (Class 6) 
SAE J 1703/1704 
BMW QV 34 001 
Ford WSS-M6C65-A2 
GM GMBW 3356 
PSA S71 2114 
VW TL 766-Z, VW 50 114 

 
 

Sposób postępowania: Płyn hamulcowy jest higroskopijny i dlatego musi być przechowywany 
w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Po usunięciu płynu pojemniki 
należy natychmiast ponownie zamknąć.  

 
 

Dostawa: Nr art. 549001                12 x 1 litr   puszka 
Nr art. 549005                4 x 5 litrów    puszka 
Nr art. 549020  20 litrów   kanister 
Nr art. 549060  60 litrów   hobok 
Na życzenie: 
Nr art. 549208  208 litrów  beczka 

 
Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta. Zastrzegamy sobie 
prawo do dokonywania zmian danych w związku z dalszym rozwojem produktu i produkcji. Powyższe informacje mają na celu opisanie 
produktu i dlatego nie mają na celu zapewnienia pewnych właściwości. Nie mogą z tego wynikać żadne zobowiązania. 
 


