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EUROLUB 
制动液 DOT4 LS.6（6 级） 

 
 
产品特性： 
应用： 

DOT4 LS.6 是符合 ABS、ASR 和 ESP 相关规定的特种低粘度制动

液。DOT4 LS.6 以乙二醇醚为基，并且包含有效的腐蚀抑制剂和抗

氧化剂。 
DOT4 LS.6 具有很高的热稳定性。 
DOT4 LS.6 的特点是对铁和有色金属具有出色的防腐蚀性。 

 
 
适用于： FMVSS 116 DOT3/4 

ISO 4925（6 级） 
SAE J 1703/1704 
BMW QV 34 001 
Ford WSS-M6C65-A2 
GM GMBW 3356 
PSA S71 2114 
VW TL 766-Z, VW  50 114 

 
 
操作： 制动液具有吸湿性，因此必须存放在密闭的容器中。取出液体

后，必须立即重新关闭容器。 
 
 
交付形式： 产品编号 549001  12 x 1 升 塑料瓶 

产品编号 549005  4 x 5 升 塑料桶 
产品编号 549020  20 升  塑料桶 
产品编号 549060  60 升  修理厂专用桶 
根据需求： 
产品编号 549208  208 升 钣金桶 

 
所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些信息仅

用于介绍产品，因此不能保证某些特性。同时，也不能由此而产生责任。 

 


