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EUROLUB 
DRAHTSEILFLUID 

 
Kategoria: Oleje natryskowe i penetrujące 

 
Główne cechy: Drahtseilfluid jest środkiem konserwującym liny, zgodnie z normą DSB 80. Smar do 

smarowania i konserwacji lin stalowych. Ze względu na dobrą przyczepność i 
zdolność przemieszczania okazuje się również dobry do ochrony podwozia i wnęk 
pojazdów. 

 
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze maks. + 

30°C. Przechowywać w temperaturze <+ 10°C, ogrzewać do 30°C przed użyciem i 
homogenizować. 

 
Zastosowanie:  Drahtseilfluid służy do pielęgnacji i konserwacji różnych lin stalowych. Obszary 

zastosowania to np. liny przemysłowe, ale także liny w urządzeniach górniczych 
odkrywkowych lub koparkach. 
Drahtseilfluid można zakupić w postaci natryskowej lub ciekłej i nakładać za pomocą 
natrysku, szczotkowania, wałka i podobnych metod. Może być nakładany na 
oczyszczone powierzchnie lin w normalnej temperaturze. Po odparowaniu 
rozpuszczalnika wolnego od aromatów, w zależności od warunków klimatycznych 
po 2-8 godzinach powłoka smarująca jest gotowa do działania. Optymalna 
temperatura nakładania wynosi 20°C. 
Drahtseilfluid zawiera rozpuszczalnik, który zapewnia doskonałe właściwości 
przemieszczania. Oparty na stałej masie powraca do bazowej konsystencji i 
pozostaje w tych miejscach jako warstwa smarująca. 

 
Dostawa: Nr art. 718600  12 x 600 ml      puszka aerozolu 

Nr art. 718001  12 x 1 litr      puszka metalowa 
 

Dane techniczne: 

Podstawowy skład 
chemiczny: 

Składniki wysoko lepkie z procesu przetwarzania ropy naftowej z inhibitorami 
rozpuszczonymi w rozpuszczalniku 

Gęstość: 0,89 g/ml 

Temperatura zapłonu: ok. 30°C (DIN EN ISO 2719) 

Oznakowanie: Patrz część 2 najnowszej karty charakterystyki WE. 

Inne informacje: Wymieszać przed użyciem, dobrze wstrząsnąć puszkę z aerozolem. 

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


