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EUROLUB 
DRAHTSEILFLUID 

 
Категория: Распылительные и проникающие масла 

 
Характеристики 
продукта: 

Drahtseilfluid является консервантом для тросов, согласно DSB 80. 
Повторная смазка для смазывания и сохранения тросов. Благодаря 
хорошей адгезии и способности к текучести, он также зарекомендовал 
себя как средство для защиты днища автомобиля и полости. 

 
Хранение: В закрытой оригинальной таре при макс. + 30 ° C. При хранении при 

температуре <+ 10 ° C, нагреть до 30 ° C перед использованием и 
гомогенизировать. 

 
Варианты 
применения:  

Drahtseilfluid используется для ухода и обслуживания различных 
тросов. Области применения, например, промышленные тросы, а 
также тросы в карьерах или экскаваторах. 
Drahtseilfluid может быть получен в виде спрея или в жидкой форме и 
посредством распыления, чистки щеткой, вальцовки и т. п. Наносить на 
очищенные поверхности троса при нормальной температуре. После 
испарения без ароматического растворителя, в зависимости от 
климатических условий 2-8 часов, смазочная пленка заканчивается. 
Оптимальная температура обработки составляет 20 ° С. 
Drahtseilfluid содержит растворитель, который обеспечивает отличные 
свойства текучести. На основе остатков твердой массы готовая 
смазочная пленка восстановляется. 

 
Поставка: Арт.№ 718600  12 x 600 мл  флакон для 

распыления 
Арт.№ 718001  12 x 1 литр  жестяная банка 
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Технические данные: 

Химическая основа: Высоковязкие компоненты нефтепереработки с ингибиторами, 
растворенными в растворителе 

Плотность: 0,89 г/мл 

Точка возгорания: около 30°C (DIN EN ISO 2719) 

Маркировка: См. Раздел 2 текущего паспорта безопасности ЕС. 

Другая информация: Размешайте перед использованием, хорошо встряхните 
аэрозольные баллончики. 

 
Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих 
производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не 
должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.   
 


