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EUROLUB  
SEILFETT TW 

 
Descripción / 
Aplicaciones: 

Seilfett TW contiene un disolvente. Tras la evaporación del disolvente, se 
forma una fina película antideslizante en las superficies. De baja 
viscosidad para facilitar el procesamiento o la aplicación. Cuando se utiliza 
correctamente, las superficies preservadas están protegidas de forma 
fiable contra la corrosión. 
Seilfett TW puede aplicarse a temperatura normal mediante 
pulverización, inmersión o cepillado sobre las superficies metálicas 
limpias. 
Una temperatura de procesamiento favorable para la aplicación de la 
superficie es de aprox. 25 a 35 ° C. La formación de la película de 
conservación se produce con suficiente movimiento de aire después de 2 
a 8 horas. 
La temperatura de la superficie de la pieza a tratar debe ser de al menos 
3 ° C por encima del punto de rocío. 

 

 
 

Entrega: Artículo nº 720600  600 ml     spray  
Artículo nº 720001  1 litro      botella  
Artículo nº 720005  5 litros     lata  
Artículo nº 720020  20 litros   lata  
Artículo nº 720208  208 litros   tambor 
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Technical Data: 

Density (15°C): 0,86 g/ml 

Viscosity (flow time at 25°C, #4) >40 s 

Dropping Point (Ubbelohde), (solids) 
DIN 51801, Teil 2 

> 80 °C 

Solids content: 50 % 

Aromatic content in solvent: < 0,1 % 

Layer thickness: 80 - 100 µm 

Order quantity:  285 g/m² 

Labeling: See current safety data sheet 

General Notes: none 

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de 
producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. 
No se puede derivar una obligación. 
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