INFORMATION PRODUIT J[EURO]

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
SEILFETT TW

Description / Seilfett TW contient un solvant. Apres I'évaporation du solvant, un film
Applications: mince et antidérapant se forme sur les surfaces. Faible viscosité pour
faciliter le traitement ou Il'application. Lorsqu'elles sont utilisées
correctement, les surfaces préservées sont protégées de maniére fiable
contre la corrosion.
Seilfett TW peut étre appliqué a température normale par pulvérisation,
trempage ou brossage sur des surfaces métalliques nettoyées.
Une température de traitement favorable pour I'application de la surface
est d'environ 25 a 35°C. La formation du film de préservation se fait avec
un mouvement d'air suffisant apres 2 a 8 heures.
La température de la surface de la piéce a traiter doit étre supérieure
d'au moins 3°C au point de rosée.

Unité de vente: Article n° 720600 600 ml spray
Article n° 720001 1 Litre boutteille
Article n° 720005 5 Litre bidon
Article n° 720020 20 Litre bidon
Article n° 720208 208 Litre fat

Technical Data:

Density (15°C): 0,86 g/ml

Viscosity (flow time at 25°C, #4) >40's

Dropping Point (Ubbelohde), (solids) >80°C

DIN 51801, Teil 2

Solids content: 50 %

Aromatic content in solvent: <0,1%

Layer thickness: 80 -100 um

Order quantity: 285 g/m?

Labeling: See current safety data sheet
General Notes: none
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Les données fournies sont susceptibles d'étre modifiées. Régles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la
production actuelle Les données sont sujettes a modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas étre destinées a
garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas étre déduite.
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