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EUROLUB 
SEILFETT TW 

 
 

Kategoria: Oleje natryskowe i penetrujące 
 
 

Główne cechy: Seilfett TW jest tymczasowym środkiem ochrony antykorozyjnej dla 
powierzchni metalowych (małych części metalowych), a także do 
konserwacji wnęk pojazdów. 

 
 

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze 
maks. + 30°C. W przypadku przechowywania w temperaturze < +10°C, 
ogrzać do 30°C przed użyciem i homogenizować. 

 
 

Zastosowanie:  Seilfett TW zawiera rozpuszczalnik. Po odparowaniu rozpuszczalnika na 
powierzchniach tworzy się cienka powłoka antypoślizgowa. Niska lepkość 
ułatwia obróbkę lub nakładanie. Przy prawidłowym użytkowaniu 
powierzchnie są niezawodnie zabezpieczone przed korozją. 
Seilfett TW może być stosowany w normalnej temperaturze przez 
natryskiwanie, zanurzanie lub szczotkowanie oczyszczonych powierzchni 
metalowych. 
Korzystna temperatura obróbki do nakładania powierzchniowego wynosi 
ok. 25-35°C. Tworzenie się warstwy konserwującej odbywa się przy 
wystarczającym przepływie powietrza w czasie 2-8 godzin. 
Temperatura powierzchni obrabianego przedmiotu musi wynosić co 
najmniej 3°C powyżej punktu skraplania.  

 
 

Dostawa: Nr art. 720600           12x 600 ml       puszka aerozolu 
Nr art. 720001            12 x 1 litr          metalowy kanister 
Art.-Nr.720005            5 litrów         metalowy kanister 
Nr art. 720020             20 litrów          kanister z tworzywa sztucznego 
Nr art. 720208           208 litrów         brak na stanie/na zamówienie 
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Dane techniczne: 

Gęstość (15°C): 0,86 g/ml 

Lepkość (czas przepływu przy 25°C, # 4) >40 s 

Temperatura skraplania (Ubbelohde), 
(ciała stałe) 
DIN 51801, Teil 2 

> 80 °C 

Zawartość substancji stałych: 50 % 

Zawartość substancji aromatycznych w 
rozpuszczalniku: 

< 0,1 % 

Grubość warstwy: 80 – 100 µm 

Wielkość zamówienia:  285 g/m² 

Oznakowanie: Patrz aktualna karta charakterystyki bezpieczeństwa. 

Uwagi ogólne: brak 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


