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EUROLUB 
SEILFETT TW 

 
Категория: Распылительные и проникающие масла 

 
Характеристики 
продукта: 

Seilfett TW - средство для временной защиты от коррозии 
металлических поверхностей (мелких металлических деталей), а также 
для сохранения полости автомобиля. 

 
Хранение: В закрытой оригинальной таре при макс. + 30 ° C. При хранении при 

температуре <+ 10 ° C, нагреть до 30 ° C перед использованием и 
гомогенизировать. 

 
Варианты 
применения:  

Seilfett TW содержит растворитель. После испарения растворителя на 
поверхностях образуется тонкая нескользкая пленка. Низкая вязкость 
для легкой обработки или применения. При правильном 
использовании сохраненные поверхности надежно защищены от 
коррозии. 
Seilfett TW можно наносить при нормальной температуре 
распылением, погружением или нанесением щеткой на очищенные 
металлические поверхности. 
Благоприятная температура обработки для нанесения на поверхность 
составляет около 25 до 35°C. Образование пленки для сохранения 
происходит при достаточном движении воздуха через 2-8 часов. 
Температура поверхности обрабатываемой детали должна быть как 
минимум на 3°C выше точки конденсации.  

 
Поставка: Арт.№ 720600  12 x 600 мл  Доза аэрозоля 

Арт.№ 720001  12 x 1 литр  жестяная банка 
Арт.№ 720005  5 литров  жестяная банка 
Арт.№ 720020  20 литров  пластиковая банка 
Арт.№ 720208  208 литров  Нет в наличии/под 
заказ 
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Технические данные: 

Плотность при 15°C 0,86 г/мл 

Вязкость (время течения при 25°C, #4) >40 с 

точка застывания (Ubbelohde), 
(твердые материалы) 
DIN 51801, Teil 2 

> 80 °C 

Содержание твердых частиц: 50 % 

Содержание ароматизатора в 
растворителе: 

< 0,1 % 

Толщина слоя: 80 - 100 µм 

Количества заказа:  285 г/м³ 

Маркировка: Смотрите актуальный паспорт безопасности 

Общие примечания: нет 

 
Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих 
производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не 
должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.   
 


