INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
KLARE SICHT WINTER -30°C

Opis: Klare Sicht Winter —30° to dodatek do spryskiwaczy szyby
przedniej na bazie alkoholi, glikoléw, srodkéw powierzchniowo
czynnych, zapachéw i barwnikéw. Zapobiega zamarzaniu ptynu
do spryskiwaczy na mrozie i bez wysitku usuwa brud w ruchu
zimowym, zapewnia tez doskonatg widoczno$¢ latem.

Zastosowanie: Produktu uzywa sie w postaci nierozcieficzonej, ale moze by¢
rowniez dostosowany do pozgdanej redukcji temperatury
zamarzania poprzez rozcienczenie wodga. Produkt moze by¢
stosowany do wszystkich spryskiwaczy szyby przednie;j i
reflektoréw. Ponadto nadaje sie do stosowania z poliweglanem
(test Hella) i nadaje sie do pojazdéw z dyszami wentylatorowymi.
Inne cechy:

e W petni biodegradowalny
e Wolny od metanolu
e Nie podlega VBF

Dostawa: Nr art. 810005 4 x5 litrow kanister z tworzywa sztucznego

Tabela mieszania:

Wspoétczynnik ptynu Wspotczynnik ptynu Wspotczynnik ptynu
niezamarzajacego: niezamarzajgcego: niezamarzajacego:
nierozcieiczony 0 -30°C

2 czesci 1 czesc -15°C

1 czes¢ 1 czesc -10°C

1 czesc 2 czesci -5°C
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Dane techniczne:
Dane Dane
Podstawowy sktad

chemiczny

Gesto$¢ w temp. 15°C | g/cm?

Wartosé pH

Oznakowanie

Informacje ogdlne

Dane

DIN 51 757

[EURO|

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

mieszanina alkoholi, glikoléw,
srodkow powierzchniowo
czynnych, zapachdéw, barwnikéw
i wody

0,940
N D

Patrz cze$s¢ 15 aktualnej karty
charakterystyki bezpieczenstwa.

Wolny od metanolu

Podane dane moga ulec zmianie. Zasady dziatania producenta. Dane techniczne s3 typowe dla biezagcych danych produkcyjnych i moga ulec
zmianie. Majq za zadanie opisywac produkty i dlatego nie powinny by¢ interpretowane jako majace na celu zapewnienie pewnych
wiasciwosci. Nie moga tym samym stanowi¢ domniemania zobowigzania.

Karta charakterystyki sktadnikéw Zatgcznik VII, C zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004

pochodne alkilowe 4-C10-13-sek,
zwigzek z trietanoloaming

dodecylobenzenosulfonian

Nazwa IUPAC Tel. Eur. INCI Nr CAS: Stezenie
Nazwa

Etanol alkohol / ALKOHOL 64-17-5 >10%
etanol

Woda AQUA AQUA 7732-18-5 >10%

Etano-1,2-diol GLIKOL 107-21-1 1-10%

Butanon MEK 78-93-3 0,1-1%

Propan-2-ol. ALKOHOL IZOPROPYLOWY | 67-63-0 0,1-1%

Kwas benzenosulfonowy, TEA- 121617-08-1 | 0,1-1%

Benzoesan denatonu

BENZOESAN DENATONU

3734-33-6 <0,1%

Perfumy

PERFUMY

<0,1%

Etoksylowany olej rycynowy

OLEJ RYCYNOWY PEG-40

61791-12-6 <0,1%

Izotridecyloalkohol,
etoksylowany

9043-30-5 <0,1%

Barwnik

<0,1%
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