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EUROLUB 
加强型油粘合剂 （细颗粒） 
 
加强型油粘合剂可以粘合所有固体表面上的各种液体。凭借其细小的颗粒，加强型油粘合剂

可以穿透细小的裂缝和凹陷。即使颗粒完全饱和，也可以获得最佳的防滑性。 
加强型油粘合剂非常适合需要与表面大面积接触并快速吸收的吸收任务，例如通常需要快速

吸尘和清理的交通区域。 
 
 
 
应用： 
 
 

- 煅烧 
 

- 快速生效 
 

- 易于涂抹 
 
 

加强型油粘合剂可以预防性使用或在损坏的情况下使用，易

于播撒和重新扫除。加强型油粘合剂经过了有效地筛分，所

以它的小颗粒含量非常低，因此在所有条件下均可安全使

用。 
热处理（煅烧）是指颗粒即使在完全饱和后仍会保持坚硬。

有效地吸收液体并封装，表面变得洁净干燥。 
根据现行法规，通过垃圾填埋场或焚化厂对相关液体进行废

弃处理。 

 
 
 
适用于： 根据 DWA-A 716-1 和 DWA-A 716-9 / -10 进行了测试 

油和化学粘合剂 III R 型 
细颗粒 0.5 – 1 毫米 

 
 
 
交付形式： 产品编号 814020  20 kg  塑料袋 

 
托盘上的 VPE：36 x 20 kg 

 
所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨

在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。 

 


