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EUROLUB 
DESTILLIERTES WASSER 

 
 

Kategoria: Woda demineralizowana 
 
 

Cechy produktu: 
 
 
 
Zastosowanie: 

Woda destylowana została zdemineralizowana w wyniku odwróconej 
osmozy i w związku z tym jest wolna od substancji rozpuszczonych i nadaje 
się do użycia we wszystkich zastosowaniach, w których wymagana jest 
czysta woda. 
 
Można stosować z akumulatorami samochodowymi, grzejnikami 
samochodowymi, żelazkami parowymi, instalacjami natryskowymi, 
nawilżaczami powietrza, akwariami, w laboratoriach i wielu innych 
zastosowaniach. 
 
PRZESTROGA: 
Woda destylowana nie jest sterylna, a zatem nie nadaje się do infuzji i 
roztworów do dializy. 
 
Zalety: 
- brak pozostałości po odparowaniu 
- brak zwapnienia urządzeń 
- brak interakcji rozpuszczonych substancji 

 
 

Opis serwisowy: VDE 0510 
DIN 57 510 

 
 

Kod EAN: Nr art. 819002     2 litry                     4 025377 819020 
Nr art. 819005     5 litrów                  4 025377 819051 

 
 

Dostawa: Nr art. 819002  2 litry   kanister 
Nr art. 819005  5 litrów   kanister 
Nr art. 819025  25 litrów  kanister 
Nr art. 819060  60 litrów  hobok 
Nr art. 819208  208 litrów  beczka 
Nr art. 819100  800-3000 litrów kontener w zależności od miejsca 
przeznaczenia 
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Dane techniczne 

Dane Jednostka Metoda EUROLUB 
Destilliertes Wasser 

Przewodność: µS/cm  < 10 

Wartość pH:   5,0 – 7,0 

Pozostałość po 
odparowaniu 

mg/l  < 3,0 

Chlorki: mg/l  < 0,5 

Azotany: mg/l  < 0,5 

Siarczany: mg/l  < 0,5 

Amoniak: mg/l  < 0,5 

Sód: mg/l  < 0,5 

Wapń: mg/l  < 0,5 

Magnez: mg/l  < 0,5 

Metale ciężkie: mg/l  < 0,1 

Liczba kolonii KBE/ml  < 20 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


