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EUROLUB 
KÜHLERSCHUTZ D-30 
Kühlerschutz D-30 to niezawierający azotynów, amin, fosforanów, boranów i krzemianów płyn 
chłodzący na bazie glikolu etylenowego, który należy rozcieńczyć przed użyciem.  

 
Opis / Zastosowania: Kühlerschutz D-30 zapewnia doskonałą ochronę przed mrozem, korozją i 

przegrzaniem we wszystkich nowoczesnych silnikach, ale szczególnie 
wysoko obciążonych silnikach aluminiowych. Skutecznie chroni przed 
korozją i osadami w układzie chłodzenia wraz z jego istotnymi częściami, 
kanałami płynu chłodzącego w bloku i głowicy cylindra, chłodnicy, pompą 
wody i nagrzewnicy. 
Kühlerschutz D-30 należy rozcieńczyć wodą przed użyciem. Jest 
kompatybilny z twardą wodą i może być wymieszany z wodą z kranu (*) 
przed napełnieniem układu chłodzenia należy przygotować roztwory w 
zakresie stężeń od 30 do 50% objętościowo. 
(*) = Do przygotowania płynu chłodzącego należy używać czystej, a nie zbyt 
twardej wody. Woda odpadowa z górnictwa, woda morska, woda słonawa, 
solanka, ścieki przemysłowe nie są odpowiednie do rozcieńczania. 

 
Można stosować z: VW TL 774 Aus. F  (D/F) 

MB 325.3 
MAN 324 Typ SNF 
DAF 74002 
Renault 41-01-001 
AFNOR NF R15-601 
AS 2108 
ASTM D3306 
ASTM D4656 
ASTM D4985 
BS 6580 
CUNA NC 956-16 
FVV Heft R443 
SAE J 1034 
UNE 26361-88 

 Audi G 012 A8D 1A 
Audi G 012 A8F A1 
Ford 1 336 797 
Ford 4U7J19544AA2A 
GM 93170402 
Jaguar JLM209722 
MB 000 989 16 25 
Mini (BMW) 83 19 2 211 662 
Opel 19 40 663 
Seat G 012 A8D 1A 
Seat G 012 A8F A1 
Skoda G 012 A8D 1A 
Skoda G 012 A8F A1 
Vauxhall 19 40 663 
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Volvo 9437600  
VW G 012 A8D 1A 
VW G 012 A8F A1 

 
Dostawa: Nr art. 821015                12 x 1 litr  butelka 

Nr art. 821005                4 x 5 litrów  kanister 
Nr art. 821020  20 litrów kanister 
Nr art. 821060  60 litrów hobok 
Nr art. 821208  208 litrów beczka 
Nr art. 821100  kontener IBC 

 

Mieszaniny wodne: 
(Nie mieszać w temperaturze poniżej -20°C, ponieważ mniej niż 33% środka zapobiegającego zamarzaniu nie 
gwarantuje ochrony antykorozyjnej)       

Współczynnik płynu 
niezamarzającego 

Stosunek mieszania z wodą Ochrona przed zamarzaniem do: 

1 część 2 części -20°C 

1 część 1,5 części -27°C 

1 część 1 część -37°C 

 
 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 
 


