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EUROLUB 
KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER 

 
Descripción / 
Aplicaciones: 

Kühlerschutz D-40 Super proporciona una excelente protección contra el 
hielo, el óxido y el sobrecalentamiento para todos los motores modernos, 
especialmente los motores de aluminio de alta carga. 
Evita eficazmente la corrosión y los depósitos en el sistema de 
refrigeración con sus importantes componentes como los conductos de 
refrigeración en la culata, el bloque del motor, el radiador y la bomba de 
agua. 
Debido a que los beneficios especiales del uso del D-40 Super Radiator 
Guard se limitan al uso del D-40 Super Radiator Guard solo, no se 
recomienda mezclarlo con otros protectores de radiador. 
El protector de radiador D-40 Super debe ser mezclado con agua antes de 
llenarlo en el circuito de refrigeración (Usar agua limpia, no muy dura para 
acondicionar el refrigerante) y usar en una concentración de 35 a 55 vol%. 

 

 
Se puede usar con: 

 
VW TL 774 Ausf. G 
(Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) 
Cummins CES 14603 
MB 325.5, MB 325.6 
MAN 324 Typ Si-OAT 
Deutz CC-14 
Liebherr Min LH-01-COL3A 
AFNOR NF R15-601, AS 2108 
ASTM D 3306, D 4656, D4985 
SAE J 1034 
BS 6580 
Cummins 14603 
CUNA NC 956-16, UNE 26361-8 

 Audi G 012 A8G M1 
MB 000 989 28 25 
Seat G 012 A8G M1 
Skoda G 012 A8G M1 
Toyota 002721LLAC 
VW G 012 A8G M1 

 
Entrega: Artículo nº 834015  1,5 litros      botella  

Artículo nº 834005  5 litros      lata 
Artículo nº 834020  20 litros   lata  
Artículo nº 834060  60 litros   hobbock  
Artículo nº 834208  208 litros   tambor  
Artículo nº 834100  Contenedor   GRG 
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Water mixtures: 
(Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.) 

Ratio antifreeze Ratio water Frost protection to: 

1 part 2 parts -20°C 

1 part 1,5 parts -27°C 

1 part 1 part -37°C 
 
 
Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de 
producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. 
No se puede derivar una obligación. 


