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EUROLUB  
KÜHLERSCHUTZ D-40 

 
Description / 
Applications: 

Le Kühlerschutz D-40 Super offre une excellente protection contre le gel, 
la rouille et la surchauffe pour tous les moteurs modernes, en particulier 
les moteurs en aluminium à forte charge. 
Il empêche efficacement la corrosion et les dépôts dans le système de 
refroidissement avec ses composants importants tels que les conduits de 
refroidissement dans la culasse, le bloc moteur, le radiateur et la pompe 
à eau. 
Comme les avantages particuliers de l'utilisation du Super Radiator Guard 
D-40 sont limités à l'utilisation du Super Radiator Guard D-40 seul, il n'est 
pas recommandé de le mélanger à d'autres radiateurs. 
Le protège-radiateur D-40 Super doit être mélangé avec de l'eau 
avant de le remplir dans le circuit de refroidissement (Utilisez de 
l'eau propre et pas trop dure pour conditionner le liquide de 
refroidissement) et utilisez-le à une concentration de 35 à 55 % en 
volume. 

 

 
Peut être utilisé avec: VW TL 774 Ausf. G 

(Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) 
Cummins CES 14603 
MB 325.5, MB 325.6 
MAN 324 Typ Si-OAT 
Deutz CC-14 
Liebherr Min LH-01-COL3A 
AFNOR NF R15-601, AS 2108 
ASTM D 3306, D 4656, D4985 
SAE J 1034 
BS 6580 
Cummins 14603 
CUNA NC 956-16, UNE 26361-8 

 Audi G 012 A8G M1 
MB 000 989 28 25 
Seat G 012 A8G M1 
Skoda G 012 A8G M1 
Toyota 002721LLAC 
VW G 012 A8G M1 
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Unité de vente: Article n° 834015  1,5 Litre   bouteille  

Article n° 834005  5 Litre     bidon 
Article n° 834020  20 Litre   bidon  
Article n° 834060  60 Litre   tonnelet  
Article n° 834208  208 Litre   fût  
Article n° 834100  Container   IBC  

 

 

Water mixtures: 
(Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.) 

Ratio antifreeze Ratio water Frost protection to: 

1 part 2 parts -20°C 

1 part 1,5 parts -27°C 

1 part 1 part -37°C 
 
Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la 
production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à 
garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite. 


