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EUROLUB 
冷却系统保护剂 D-40 SUPER 
 
冷却系统保护剂 D-40 Super 是以乙二醇（甘醇；单乙二醇）为基的不含亚硝酸盐、胺、磷酸

盐和硼酸盐的冷却系统保护剂。含有以硅酸盐和有机酸盐 (Si-OAT) 为基的抑制剂包。 
冷却系统保护剂 D-40 Super 在使用前必须用水稀释。 

 
 
产品特性： 
应用： 

冷却系统保护剂 D-40 Super 可保护所有现代化发动机，特别

是高负荷的铝发动机，免受霜冻、生锈和过热的影响。 
凭借其重要的组成成分，可以十分有效地防止冷却系统（例

如气缸盖、发动机缸体、散热器和水泵中的冷却通道）发生

腐蚀和沉积。 
由于只在仅使用冷却系统保护剂 D-40 Super 的情况下才会发

挥出冷却系统保护剂 D-40 Super 的特殊应用优点，因此不建

议与其他冷却系统保护剂混合使用。 

冷却系统保护剂 D-40 Super 在加注到冷却循环回路中之前应

与水混合（应使用干净的水而不是太硬的水来制备冷却

液），并以 35 至 55％ 的体积浓度使用。 
 
优点：适用于： 
（向后兼容符合规范 VW TL 774-G (G12++)、VW TL 774-F 
(G12+) 和 VW TL 774-C (G11) 的冷却系统防冻剂） 
 
如果完全更换了冷却剂，EUROLUB 冷却系统保护剂 D-40 
Super 也可以用作“G13”要求的替代产品。 
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适用于： VW TL 774 Ausf.G 

(2008 年以后生产的  Audi、Bentley、 Lamborghini、Seat、
Skoda、VW） 
Cummins CES 14603 
MB 325.5、MB 325.6 
MAN 324 Si-OAT 型 
Deutz CC-14 
Liebherr Min LH-01-COL3A 
AFNOR NF R15-601、AS 2108 
ASTM D 3306、D 4656、D4985 
SAE J 1034 
BS 6580 
CUNA NC 956-16、UNE 26361-8 

 Audi G 012 A8G M1 
MB 000 989 28 25 
Seat G 012 A8G M1 
Skoda G 012 A8G M1 
Toyota 002721LLAC 
VW G 012 A8G M1 

 
交付形式： 产品编号 834015  12 x 1.5 升   瓶装 

产品编号 834005  4 x 5 升  罐装 
产品编号 834020  20 升   壶装 
产品编号 834060  60 升   修理厂专

用桶 
产品编号 834208  208 升  钣金桶 
产品编号 834100  大型容器  IBC 1,000 
升 
产品编号 834000  散装   5.0 吨
起，每个       
 卸货点 

 
混合表：（请勿在低于 -20°C 的温度下混合，因为低于 33％ 的冷却系统保护剂无法确保

防腐蚀性。） 
防冻液含量 水含量 防冻液最低承受温度： 

1 份 2 份 -20°C 

1 份 1.5 份 -27°C 

1 份 1 份 -37°C 

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。 
我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。 
这些信息仅用于介绍产品，因此不能保证某些特性。同时，也不能由此而产生责任。 


