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EUROLUB 
KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA 

 
Descripción / 
Aplicaciones: 

Para todos los anticongelantes es válido: ¡¡No se recomienda su uso en 
conjunción con líneas o contenedores galvanizados!! 
Drenar el sistema de refrigeración, enjuagar y llenar con Kühlerschutz D-
48 Extra y agua en la proporción 1: 1 (o según la tabla de mezcla). (¡Por 
favor, observe las instrucciones de uso del vehículo!) 
Kühlerschutz D-48 Extra asegura la protección contra la corrosión y las 
heladas durante todo el año. Se recomienda utilizar al menos un 33% en 
volumen de D-48 Extra y un 67% de agua en volumen para una 
protección segura hasta los -20 ° C. Las mezclas con más del 70% en 
volumen de Kühlerschutz D-48 Extra no son recomendables. 
Kühlerschutz D-48 Extra es miscible con la mayoría de los refrigerantes a 
base de etilenglicol. Para un óptimo efecto anticorrosivo y para evitar la 
formación de lodos, se recomienda una proporción de mezcla del 50% de 
Kühlerschutz D-48 Extra y del 50% de agua. 

 

 
Se puede usar con: 

 
MAN 324 Typ NF 
MAN 324 Typ NF Pritarder 
MB 325.0 
VW TL 774 Ausf. C 
BMW GS 94000 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MTU MTL 5048 
Opel/General Motors B 040 0240 
Porsche für 924, 944, 968, 928 
Saab 6901599 
AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
SAE J1034 
AFNOR NF R 15-601 
BS 6580: 2010 

 Audi G 011 A8C A1 
BMW 83 19 2 211 191 
Ford 1 047 035 
Ford 5 016 438 
GM 90297545 
MB 000 989 08 25 
Opel 19 40 656 
Seat G 011 A8C A1 
Vauxhall 19 40 656 
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VW G 011 A8C A1 
 
 

Entrega: Artículo nº 836015  1,5 litros      botella  
Artículo nº 836005  5 litros      lata 
Artículo nº 836020  20 litros   lata  
Artículo nº 836060  60 litros   hobbock  
Artículo nº 836208  208 litros   tambor  
Artículo nº 836100  Contenedor   GRG 

 

 
 
 

Water mixtures: 
(Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.) 

Ratio antifreeze Ratio water Frost protection to: 

1 part 2 parts -20°C 

1 part 1,5 parts -27°C 

1 part 1 part -37°C 
 
 
Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de 
producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. 
No se puede derivar una obligación. 


