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EUROLUB 
KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA 
 
Kühlerschutz D-48 Extra to płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego. Zawiera pakiet 
inhibitorów hybrydowych na bazie krzemianu, boranu i soli kwasów organicznych. Nadaje się 
również do silników aluminiowych. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów, co przyczynia się do 
lepszej ochrony środowiska. 

 
Opis / Zastosowania:  Ochrona przed korozją, kawitacją i osadami. 

 Redukcja pienienia. 
 

Działa z wszystkimi środkami zapobiegającymi zamarzaniu: Nie zaleca 
się stosowania w połączeniu z ocynkowanymi liniami lub 
pojemnikami!!! 
Opróżnić układ chłodzenia, przepłukać i napełnić Kühlerschutz D-48 
Extra i wodą w stosunku 1: 1 (lub zgodnie z tabelą mieszania). (Należy 
przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu)! 
Kühlerschutz D-48 Extra zapewnia całoroczną ochronę przed korozją i 
mrozem. Dla bezpiecznej ochrony do -20°C zaleca się stosowanie D-48 
Extra w ilości co najmniej 33% objętościowo i 67% objętościowo wody. 
Mieszaniny zawierające ponad 70% objętościowo Kühlerschutz D-48 
Extra nie są zalecane. 
Kühlerschutz D-48 Extra miesza się z większością płynów chłodzących na 
bazie glikolu etylenowego. W celu uzyskania optymalnego działania 
antykorozyjnego i zapobieżenia tworzeniu się osadu zaleca się stosunek 
mieszania 50% Kühlerschutz D-48 Extra i 50% wody. 

 
Można używać z:  MAN 324 Typ NF 

MAN 324 Typ NF Pritarder 
MB 325.0 
VW TL 774 Ausf. C 
BMW GS 94000 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MTU MTL 5048 
Opel/General Motors B 040 0240 
Porsche dla 924, 944, 968, 928 
Saab 6901599 
 
AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
SAE J1034 
AFNOR NF R 15-601 
BS 6580: 2010 
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 Audi G 011 A8C A1 
BMW 83 19 2 211 191 
Ford 1 047 035 
Ford 5 016 438 
GM 90297545 
MB 000 989 08 25 
Opel 19 40 656 
Seat G 011 A8C A1 
Vauxhall 19 40 656 
VW G 011 A8C A1 

 
 

Dostawa: Nr art. 836015                12 x 1,5 litra   butelka 
Nr art. 836020  20 litrów  kanister 
Nr art. 836060  60 litrów  hobok 
Nr art. 836208  208 litrów               beczka 
Nr art. 836100  1,000 litrów                     IBC 

 
 

Mieszaniny wodne: 
(Nie mieszać w temperaturze poniżej -20°C, ponieważ mniej niż 33% środka zapobiegającego 
zamarzaniu nie gwarantuje ochrony antykorozyjnej.)       

Współczynnik płynu 
niezamarzającego 

Stosunek mieszania z wodą Ochrona przed zamarzaniem 
do: 

1 część 2 części -20°C 

1 część 1,5 części -27°C 

1 część 1 część -37°C 
 
 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 

 
 


