INFORMACION DEL PRODUCTO IEURO]

EUROLUB
KUHLERSCHUTZ DD-40

Descripcién /
Aplicaciones:

Se puede usar con:

Entrega:

Water mixtures:

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

Kihlerschutz DD-40 protege todos los motores modernos, especialmente
los motores de aluminio de alta resistencia, excelente contra el hielo, el
6xido y el sobrecalentamiento. Previene la corrosidn y la deposicién en el
sistema de refrigeracién con los componentes importantes. Dado que las
ventajas especiales de aplicacién del Kihlerschutz DD-40, como la buena
proteccién del aluminio y los intervalos mas largos (isegun el fabricante!),
sélo se consiguen cuando el Kiihlerschutz DD-40 se utiliza solo, no se
recomienda mezclarlo con otros agentes de proteccion del radiador.

VW TL 774 Ausf. J
(approved for all vehicle brands of the VW Group)

ASTM D 3306

CUNA NC 956-16

BS 6580: 2010

Audi G 013 A8J M1
Dacia 77 11 428 133
Renault 77 11 428 133
Seat G013 A8J M1
Skoda G 013 A8) M1
VW G 013 A8) M1

Articulo n2 838015 1,5 litros botella
Articulo n2 838020 20 litros lata
Articulo n2 838060 60 litros hobbock
Articulo n2 838208 208 litros tambor
Articulo n2 838100 Contenedor GRG

(Do not mix below -20 ° C, since less than 33% Antifreeze no corrosion protection is guaranteed.)

Ratio antifreeze

1 part
1 part

1 part

Ratio water Frost protection to:
2 parts -20°C
1,5 parts -27°C
1 part -37°C

Los datos proporcionados estan sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las caracteristicas tipicas de los datos de
produccion actuales estan sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades.
No se puede derivar una obligacién.
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