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EUROLUB 
KÜHLERSCHUTZ DD-40 
 
Kühlerschutz DD-40 to płyn do ochrony chłodnic na bazie glikolu etylenowego i gliceryny. 
Zawiera pakiet inhibitorów na bazie krzemianu i soli kwasów organicznych (płyn chłodzący Si-OAT). 
Nie zawiera azotynów, amin, fosforanów i boranów. 
Kühlerschutz DD-40 należy rozcieńczyć wodą przed użyciem. 

 
Główne cechy: 
Zastosowanie: 

Kühlerschutz DD-40 doskonałe chroni wszystkie nowoczesne silniki, 
szczególnie wytrzymałe silniki aluminiowe przed mrozem, korozją i 
przegrzaniem. Zapobiega korozji i osadom w układzie chłodzenia oraz 
ważnych komponentach. Ponieważ szczególne zalety zastosowania 
Kühlerschutz DD-40, takie jak doskonała ochrona aluminium i dłuższe 
interwały serwisowe (według producenta!) są osiągane tylko wtedy, 
gdy Kühlerschutz DD-40 jest stosowany samodzielnie, mieszanie z 
innymi środkami ochrony chłodnicy nie jest zalecane. 

 
Może być 
wykorzystywany: 

VW TL 774 Ausf. J  
(homologowany dla wszystkich marek pojazdów Grupy VW) 
 
ASTM D 3306 
CUNA NC 956-16 
BS 6580: 2010 

 Audi G 013 A8J M1 
Dacia 77 11 428 133 
Renault 77 11 428 133 
Seat G 013 A8J M1 
Skoda G 013 A8J M1 
VW G 013 A8J M1 

 
Dostawa: Nr art. 838015                12 x 1,5 litra plastikowa butelka 

Nr art. 838020                20 litrów  kanister z tworzywa sztucznego 
Nr art. 838060  60 litrów hobok 
Nr art. 838208  208 litrów beczka 
Nr art. 838100  1000 litrów        IBC 
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Mieszaniny wodne: 
(Nie mieszać w temperaturze poniżej -20°C, ponieważ mniej niż 33% środka zapobiegającego 
zamarzaniu nie gwarantuje ochrony antykorozyjnej)       

Współczynnik płynu 
niezamarzającego 

Stosunek mieszania z wodą Ochrona przed zamarzaniem do: 

1 część 2 części -20°C 

1 część 1,5 części -27°C 

1 część 1 część -37°C 

 
Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec 
zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych 
właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania. 


