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EUROLUB 
冷却系统保护剂 DD-40 
 
冷却系统保护剂 DD-40 是一种以乙二醇和丙三醇为基的冷却系统保护剂。 
含有以硅酸盐和有机酸盐（Si-OAT 冷却剂）为基的抑制剂包。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐和

硼酸盐。 
冷却系统保护剂 DD-40 在使用前必须用水稀释。 

 
产品特性： 
应用： 

冷却系统保护剂 DD-40 可保护所有现代化发动机，特别是高负荷

的铝发动机，免受霜冻、生锈和过热的影响。凭借其重要的组成

成分，可以防止冷却系统发生腐蚀和沉积。由于只在仅使用冷却

系统保护剂 DD-40 的情况下才会发挥出冷却系统保护剂 DD-40 的
特殊应用优点，例如良好的铝保护和更长的间隔时间（根据制造

商！！），因此不建议与其他冷却系统保护剂混合使用。 
 
适用于 VW TL 774 Ausf.J  

（获得大众集团所有汽车品牌的认可） 
 
ASTM D 3306 
CUNA NC 956-16 
BS 6580: 2010 

 Audi G 013 A8J M1 
Dacia 77 11 428 133 
Renault 77 11 428 133 
Seat G 013 A8J M1 
Skoda G 013 A8J M1 
VW G 013 A8J M1 

 
交付形式： 产品编号 838015  12 x 1.5 升 塑料瓶  

产品编号 838020  20 升  塑料桶 
产品编号 838060  60 升  钣金桶 
产品编号 838208  208 升 钣金桶 
产品编号 838100  大型容器 1000 升 
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混合表： 
（请勿在低于 -20°C 的温度下混合，因为低于 33％ 的冷却系统保护剂无法确保防腐蚀

性。） 
 
防冻液含量 水含量 防冻液最低承受温度： 

1 份 2 份 -20°C 

1 份 1.5 份 -27°C 

1 份 1 份 -37°C 

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨

在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。 
 


