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EUROLUB 
冷却系统保护剂 FGMR Ultra 

 
产品特性： 
应用： 

 防止腐蚀、气蚀和沉积。 
  减少泡沫。 
 环保，使用寿命更长。 
 对所有防冻剂均有效，不建议与电镀管路或容器一起

使用！！！ 
冷却系统保护剂 FGMR Ultra 包含高质量的腐蚀添加剂，其特

点是可对冷却系统中使用的所有金属和金属合金（包括铝）

进行最佳的防腐蚀保护（可用于配备全铝发动机的冷却系统

中，也可以终身填充）。 
冷却系统保护剂 FGMR Ultra 是一种 OAT，可以与大多数以乙

二醇为基的冷却剂混合。建议不混合使用，以达到最佳的防

腐蚀效果并防止产生沉积物（注意遵守制造商规定！）。 

 

 
适用于： Ford WSS-M97B44D 

GM 6277M 
Renault D 型 

 
交付形式： 产品编号 839015  12 x 1.5 升   瓶装 

产品编号 839005  4 x 5 升  罐装 
产品编号 839020  20 升   壶装 
产品编号 839060  60 升   修理厂专

用桶 
产品编号 839208  208 升  钣金桶 
产品编号 839100  大型容器  IBC 1,000 
升 
产品编号 839000  散装   5.0 吨

起，每个       
 卸货点 

 

混合表： 
（请勿在低于 -20°C 的温度下混合，因为低于 33％ 的冷却系统保护剂无法确保防腐蚀性。） 

防冻液含量 水含量 防冻液最低承受温度： 

1 份 2 份 -20°C 

1 份 1.5 份 -27°C 

1 份 1 份 -37°C 
所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨

在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任. 


