INFORMACJE O PRODUKCIE EURO|

LUBRICANTS-ADDITIVES-CAR CARE

EUROLUB
AdBlue®

Do dodatkowego oczyszczania spalin samochodowych silnikdw wysokopreznych z technologig SCR.

Opis: Roztwdr mocznika o wysokiej czystosci do oczyszczania spalin SCR/ AUS
Zastosowanie: 32 wg. ISO 22241.
Zastosowanie: Nie wlewaé do zbiornikéw paliwa ani innych zbiornikow
ptyndw w pojezdzie, wytgcznie do oznaczonych i oddzielnych zbiornikow
AdBlue®!
AdBlue® jest zastrzezonym znakiem towarowym Stowarzyszenia
Przemystu Samochodowego - the Association of the Automotive
Industrie e.V. (VDA).

Cechy produktu: Zalecana temperatura przechowywania od 0°C do + 30°C.

Przechowywanie: Unikaé bezposredniego dziatania stonca.
Jesli pojemniki AdBlue® nie sg uzywane, nalezy je szczelnie zamkna¢.
AdBlue® moze zamarzng¢ w temperaturze -11°C. Dlatego wazne jest,
aby korzystac z miejsc przechowywania, w ktérych temperatura nie
moze spasc ponizej tego poziomu. Zamrozony AdBlue®, mozna
ponownie uzy¢ po rozmrozeniu, gdy powréci do stanu pierwotnego.
Jesli instrukcje przechowywania sg scisle przestrzegane, AdBlue mozna
przechowywad przez okres do jednego roku.

Mozna uzywac z: AUS 32 gem. ISO 22241
Audi G 052 910 A4
BMW 83 19 0441 139
EVOBUS 004 989 04 20
MB 004 989 04 20
Seat G052 910 A4
Setra 004 989 04 20
Skoda G 052 910 A4
VW G 052 910 A4

Dostawa: Nr art. 845005 4 x 5 litréw kanister paleta VPE =96 x 5 litrow
Nr art. 845010 10 litrow kanister paleta VPE =60 x 10 litréw
Nr art. 845020 20 litrow kanister paleta VPE = 28 x 20 litréw
Nr art. 845060 60 litrow beczka paleta VPE = 16 x 60 litrow
Nr art. 845208 208 litrow beczka paleta VPE 2 x 208 litrow
Nr art. 845100 1,000 IBC

Okreslone dane techniczne moga ulega¢ zmianom. Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi dostarczonych przez producenta. Zastrzega sie
warunkowe zmiany danych technicznych. Powyzsze informacje te majg na celu opisanie produktu i nie maja na celu potwierdzenia pewnych
wtasciwosci. Nie moga z tego wynikac zadne zobowigzania.
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